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            УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 11 февраля 2013 года №25

                                                                                                                                                                                                                  







                (приложение 2)


НОРМАТИВЫ
потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды
в многоквартирных домах на территории Ленинградской области 
при отсутствии приборов учета

(кВт.ч в месяц на один кв.м)
	Количество

этажей
	Группа А
	Группа Б
	Группа В
	Группа Г
	Группа Д

	
	
	
	
	подгруппа Г1
	подгруппа Г2
	

	1 – 2
	0,12
	
	
	
	
	0,01

	3 – 4
	0,18
	
	0,04
	0,03
	0,04
	0,01

	5
	0,20
	0,28
	0,33
	0,07
	0,03
	0,04
	0,02

	6 – 9
	0,28
	0,23
	0,25
	0,08
	0,03
	0,04
	0,03

	10 – 15
	0,37
	0,22
	0,31
	0,09
	0,03
	0,04
	0,04

	16 – 22
	0,54
	0,24
	0,30
	0,11
	0,03
	0,04
	0,05


Примечание. В соответствии с Нормами расхода электрической энергии                             на эксплуатационные нужды жилищного хозяйства местных Советов народных депутатов, утвержденными приказом Минжилкомхоза РСФСР от 25 декабря 1989 года № 283, нормы расхода электрической энергии на эксплуатационные нужды  дифференцированы по пяти  основным группам потребителей электроэнергии (А – Д) в зависимости от этажности зданий. В группы А – Д включены следующие электроприемники:

группа А: осветительные установки общедомовых помещений жилого дома (лестничные и этажные площадки, лифтовые холлы, коридоры, тамбуры, входы                                в подъезды, вестибюли), помещений производственно-технического назначения (электрощитовые, машинные отделения, техподполья, чердаки, шахты лифтов, мусоросбросы и мусоросборники, номерные знаки, указатели светового ограждения                      и устройства праздничной иллюминации);
группа Б: силовое электрооборудование лифтов, включая схемы управления                         и сигнализации, освещение кабины лифтов, а также другие виды электрооборудования (системы противопожарного оборудования и дымоудаления, кодовые замки, усилители телеантенн коллективного пользования и др.). В домах без лифтов расходы электроэнергии кодовыми замками и усилителями телеантенн включены в группу А. Для зданий этажностью 5 – 9 этажей вторые значения удельных норм приведены для лифтов                                     с автоматическим открыванием дверей; для зданий этажностью 10 – 15 этажей первые значения для лифтов грузоподъемностью 320 кг, вторые – 500 кг; для зданий этажностью 16 – 22 этажа указаны значения для скоростных лифтов грузоподъемностью 320 кг                и 500 кг;
группа В: насосы и аппаратура управления насосами подачи холодной воды, установленные непосредственно в зданиях (или на группу зданий) и находящиеся                     на балансе жилищно-эксплуатационных организаций. Указанные насосы устанавливают                             в случае, когда напора, создаваемого городским водопроводом, недостаточно для подачи холодной воды на верхние этажи зданий;
группа Г: циркуляционные насосы системы горячего водоснабжения и насосы отопления при независимой схеме присоединения отопления зданий. Потребление электроэнергии этими видами электрооборудования включается в общую норму расхода электроэнергии в случае, если эти виды электрооборудования находятся на балансе жилищных, а не теплоснабжающих организаций. Как правило, это бойлерные, устанавливаемые в жилых зданиях и снабжающие горячей водой дом или группу домов.
Электроприемники группы Г разделены на две подгруппы: подгруппа Г1  −                                                         циркуляционные насосы горячего водоснабжения, время и режим работы которых                     не зависит от климатической зоны, и подгруппа Г2 − насосы отопления, время работы которых зависит от продолжительности отопительного периода.

При наличии центральных тепловых пунктов, находящихся на балансе жилищных  организаций, норма расхода или электроэнергии определяется как сумма составляющих групп В и Г;
группа Д: электроприемники, находящиеся в помещениях жилищных организаций,  предоставляющих жилищные услуги, а также светильники внутридворовых территорий             и проездов, детских площадок и т.п., находящихся на балансе жилищных организаций.

Величина норматива потребления коммунальной услуги по электроснабжению                 на общедомовые нужды (кВт.ч в месяц на один квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) определяется по формуле:
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где:
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 − суммарное годовое потребление электрической энергии i-й группой оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирных домах (кВт.ч);
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 − общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества                                   в многоквартирных домах (кв. м);

12 − количество месяцев в году.[image: image4.wmf]общ.i
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