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1. [bookmark: _Toc499022188]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. [bookmark: _Toc499022189]Характеристика муниципального образования

МО Приозерское городское поселение располагается в 140 км к северу от Санкт-Петербурга, на Карельском перешейке, в живописной местности между Ладожским озером и озером Вуокса на двух берегах реки Вуокса. 
Через город проходят железная дорога Санкт-Петербург – Сортавала, автомобильная дорога «Сортавала», обеспечивающие связь муниципальных районов Ленинградской области между собой, а также с Республикой Карелия.
Общая численность населения по состоянию на 01.01.2017 – 19005 человек.
В состав МО Приозерское городское поселение входит 4 населенных пункта:

	Бригадное, поселок
	Сторожевое, поселок

	Бурнево, поселок
	Приозерск, город



В настоящее время город Приозерск – это административный центр Приозерского муниципального района, многофункциональный центр производственной деятельности, рекреации и обслуживания населения. Основной объем промышленного производства приходится на предприятия лесоперерабатывающей, пищевой и легкой  промышленности. 
Отличительная особенность МО Приозерское городское поселение – его привлекательность с рекреационной точки зрения. В городе проводятся многочисленные праздники и фестивали. В летний сезон, по оценочным данным, население города Приозерск увеличивается в 2-3 раза за счет дачников и туристов.
Первое упоминание о городе относится к 1295 году. Изначально город Приозерск (крепость Корела) возник как пограничный укрепленный пункт на месте небольшого поселения и служил форпостом Новгородского княжества на границе со шведскими землями. В 1580 году Корела была  захвачена шведами, но через 15 лет возвращена России. В 1611 году Швеция вновь захватила Корелу и удерживала ее на протяжении столетия. Шведы дали городу новое название – Кексгольм. До начала XIX века Кексгольм сохранял свое военное значение.
В октябре 1948 года Кексгольм был обратно переименован в город Приозерск. В 1970 году город получил статус исторического поселения. Общая площадь земель муниципального образования – 4182 га.
МО Приозерское городское поселение имеет четкую планировочную структуру и зонирование. Собственно город Приозерск расположен по двум берегам р. Вуокса и не имеет прямого выхода к акваториям р. Вуокса и Ладожского озера. Главной меридиональной планировочной осью поселения является федеральная автомобильная дорога от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Озерно-речная система Вуоксы выполняет функцию природных планировочных осей, как широтного, так и меридионального направлений.
Городское поселение обладает выгодным природно-ландшафтным окружением: Ладожское озеро, озерно-речная система Вуокса, участки сосново-елового леса, историческая система озеленения.
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Рисунок 1.1 – Территориальное расположение МО Приозерское городское поселение
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Рисунок 1.2 – Расположение Административного центра – г. Приозерск



Земельный фонд
Земельный фонд на территории Приозерского городского поселения по целевому назначению представлен 6-ю категориями, согласно действующему законодательству:
· земли сельскохозяйственного назначения;
· земли населенных пунктов;
· земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее - земли промышленности и иного специального назначения);
· земли лесного фонда;
· земли водного фонда;
· земли запаса.
Земли особо охраняемых территорий и объектов на территории поселения не представлены.
Распределение земель поселения по категориям, представлено в таблице 1.1.1 и на рисунке 1,3, площадные значения земель рассчитывались по полученным от администрации Приозерского муниципального района материалам и измерению чертежа (Схема существующих земель различных категорий. Схема планируемых земель различных категорий).
Таблица 1.1.1
Распределение земель МО Приозерское городское поселение по категориям
	№ п/п
	Категории земель
	Площадь, га
	%

	1. 
	Земли сельскохозяйственного назначения
	134,1
	0,31

	2. 
	Земли населенных пунктов
	1586,3
	3,64

	3. 
	Земли промышленности и иного специального назначения
	486,7
	1,12

	4. 
	Земли лесного фонда
	5272,5
	12,08

	5. 
	Земли водного фонда
	36143,6
	82,84

	6. 
	Земли запаса
	5,1
	0,01

	
	ИТОГО
	43628,3
	100




Рисунок 1.3 – Распределение категории земель

Согласно установленных границ Приозерского муниципального района в соответствие с Областным законом Ленинградской области от 01.09.2004 г. № 50-оз (ред. от 06.05.2010 г.) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» (принят ЗС ЛО 24.08.2004 г.), большую часть территории поселения занимают земли водного фонда (82,84 % от общей площади земельного фонда поселения).

1.2. [bookmark: _Toc499022190]Прогноз численности и состава населения

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок и для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания. 
Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.
При определении перспективной численности населения МО Приозерское городское поселение на расчетный срок Генерального плана учитывались не только демографические тенденции, но и следующие обстоятельства:
· размещение новой производственной зоны на севере города Приозерск, а также ;
· развитие транспорта и связанных с ним экспедиторских, финансовых, логистических и страховых услуг. Связь и телекоммуникации, также относятся к одному из возможных направлений развития экономики городского поселения;
· модернизация существующего производства и расширение номенклатуры выпускаемой продукции, в том числе, основными задачами развития лесопромышленного комплекса является более полное использование потенциала по заготовке и переработке древесины, наращивание объемов глубокой деревообработки с внедрением новых технологий заготовки и переработки древесины, более полное использование отходов лесозаготовки (в том числе производство древесных гранул – пеллет), повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции;
· развитие малого бизнеса, который обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, способствует оптимизации структуры промышленного комплекса и насыщению рынка товарами и услугами;
· формирование туристско-рекреационного комплекса. На расчетный срок сохранится и расширится рекреационная функция МО Приозерское городское поселение. Численность сезонного населения составит 8,9 тыс. чел. В структуре приезжающих предположительно будет высокая доля людей старших возрастных групп, которые готовы провести в Приозерском городском поселении значительный период времени весенне-летнего сезона. 
На первую очередь численность сезонного населения составит 7,4 тыс. чел.

Исходя из вышесказанного, прогнозная численность населения МО Приозерское городское поселение составит 20 тыс. чел, что соответствует положениям Схемы территориально планирования МО Приозерское городское поселение. На первую очередь численность населения составит 19 тыс. чел. Прогнозная численность населения будет использована в качестве исходного варианта для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок и для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.  принят высокий вариант прогноза.
Численность населения п. Бригадное, п. Бурнево и п. Сторожевое, входящих в состав МО Приозерское городское поселение,  сохранится и составит: 
п. Бригадное (0,1 тыс. чел), 
п. Бурнево (менее 0,1 тыс. чел),  
п. Сторожевое (0,2 тыс. чел.).

Рисунок 1.4 – Изменение численности населения к расчетному сроку

1.3. [bookmark: _Toc499022191]Развитие экономической базы

Основу экономики города традиционно составляют: промышленное производство, торговля и транспорт.
Ее основными отраслями и сферами деятельности являются лесная и деревообрабатывающая промышленность, производство мебели, пищевая и перерабатывающая промышленность, стройиндустрия и автотранспорт, сфера услуг.        
         Промышленное производство развивается в соответствии с природно-климатическими условиями и сырьевой базой района. Основные виды выпускаемой продукции – пиломатериалы, древесноволокнистая плита МДФ, мебель, хлеб и хлебобулочные изделия.
Более 60 % объемов всего промышленного производства в городе формируется  за счет таких  предприятий, как: ОАО “Лесплитинвест”, ЗАО «Сигма». 
3,5% - это пищевкусовая промышленность, которая представлена ОАО «Приозерский хлебокомбинат».
«Малый бизнес» в экономике города играет значительную роль, особенно в таких сферах, как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, услуги автосервиса, пищевая переработка. В целом это огромный резерв развития экономики. Являясь полноправными участниками экономического  процесса, малые предприятия составляют 6,4% общего числа предприятий и организаций, действующих на территории муниципального образования, микропредприятия - 48,1%. Стабильное количество малых предприятий подтверждает активное развитие сферы услуг, дающей сегодня до 35% совокупного валового продукта. Значительное число малых предприятий сосредоточено в торговле и общественном питании и составляет  - 22,4% , промышленности – 6,6%, строительстве – 18 %, туризме – 4,9%,  8,3% – оказывают услуги транспорта и связи. Прошедший год в условиях экономического кризиса был нелегким для малого бизнеса.
На территории МО Приозерское городское поселение зарегистрированы 219 объектов бытового обслуживания.
Сфера потребительского рынка и услуг составляют более 20% совокупного валового продукта на территории городского поселения. Это торговля и общественное питание, бытовое обслуживание, услуги автотранспорта и коммунальные услуги, то есть именно та сфера, в которой преимущественно развивается малый и средний бизнес, создаются новые рабочие места.
Таблица 1.3.1
Характеристика объектов обслуживания на начало 2017 года
	Показатель
	Ед. изм.
	Всего

	Объекты бытового обслуживания
	единица
	219

	по ремонту, окраске и пошиву обуви
	единица
	4

	по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий
	единица
	5

	по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий
	единица
	13

	по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования
	единица
	15

	по изготовлению и ремонту мебели
	единица
	8

	химической чистки и крашения
	единица
	‒

	прачечных
	единица
	‒

	по ремонту и строительству жилья и других построек
	единица
	26

	бань, душевых и саун
	единица
	1

	
	место
	122

	парикмахерские и косметические услуги
	единица
	29

	в них число кресел
	единица
	50

	фотоателье, фото- и кинолабораторий
	единица
	8

	ритуальные
	единица
	6

	прочие услуги бытового характера
	единица
	104

	Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг
	единица
	2

	Объекты розничной торговли и общественного питания
	единица
	238

	магазины
	единица
	192

	
	м2
	19337,1

	общедоступные столовые, закусочные
	единица
	10

	
	место
	137

	
	м2
	273,7

	столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий
	единица
	6

	
	место
	710

	
	м2
	1079

	рестораны, кафе, бары
	единица
	30

	
	место
	798

	
	м2
	1587,7


В отчетном периоде 2016 года развитие потребительского рынка города происходило успешнее, чем в прошлом году. Количество малых и средних предприятий, зарегистрированных на территории муниципального образования, осталось на уровне прошлого года. Учтенный оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям за отчетный год составил 948293,6 тыс. рублей или на 13,6 % выше к 12 месяцам 2015 года.
За отчетный период открылись новые предприятия розничной торговли: мебельный центр «Калина» ИП Арьев по адресу ул. Леншоссе д.2б, 2 сетевых магазина «Магнит» по адресу ул. Леншоссе д.22, ул. Гоголя д. 44, магазин «Магнит Косметик» на ул. Гоголя д. 44, магазин «Италия» ИП Монастыркина ул. Калинина д. 11, магазин «Электроприборы» ИП Суомалайнен ул. Леншоссе д. 22а, ООО «Фикс-прайс» (лучшая цена) ул. Калинина, магазин комбикормов ООО «Зерно СПб» на ул. Леншоссе д.33, передвижной автоприцеп «Комбикорма». Закрылось 4 предприятия торговли: ИП Дементьева Г. магазин «Головные уборы», «Парфюмерия» ИП Швец, 2 сетевых магазина: «Метизы» от ООО «Тандем» и «Здоровый малыш».             
Оборот розничной торговли за прошедший период составил 948293,6 тыс. руб. или 113,6% в сравнении с аналогичным периодом 2015 г.
 Оборот общественного питания за прошедший период  составил 29755,1 тыс. руб., или 93,7 % к аналогичному уровню 2015 г. За 2016 г. в г. Приозерске открылось кафе «НЕО» ИП Ирбэ Е. на ул. Калинина, пивной бар «Пинта» ИП Деркач на ул. Жуковского д.7. Закрылось 2 предприятия общественного питания.
Объём платных услуг населению за предыдущий год составил 83179,8 тыс. руб. или 106,3 % к аналогичному уровню 2015 г. В 2016 г. открылись маникюрный кабинет ИП Жавнерко по ул. Ленина д.36,  развлекательный комплекс «НЕО» ул. Заводская д.2, ООО «Пересвет 2» ИП Матвеев, по адресу ул. Ларионова д.30, выполняющее работы по распиловке древесины, открылось предприятие, оказывающее туристические услуги ИП Тихомирова Н. Также открылись два предприятия по ремонту автотранспортных средств: ИП Фатахутдинов М.Р, ИП Советный С.А., одно предприятие по ремонту и перетяжке мебели ИП Покровский Г.Д., одно предприятие ИП Кузьминых А.Г., оказывающее услуги грузового транспорта, одна организация в сфере медицинских услуг ООО «Здоровье» по ул. Комсомольская д.6., предприятие по ремонту компьютеров и периферийного компьютерного оборудования ИП Якимов М.В. Закрылось 1 предприятие медицинских услуг – ИП Гамбитова М.В. кабинет «Соляная пещера».

1.4. [bookmark: _Toc499022192]Прогноз развития застройки муниципального образования

[bookmark: _Toc223864772]В течение расчетного срока жилищный фонд городского поселения планируется увеличить до 650 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность составит 33 кв. м общей площади на человека. 
Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока проекта Генерального плана составит 200 тыс. кв. м, в среднем в год - 10 тыс. кв. м общей площади (в настоящее время – 3 тыс. кв. м). Темпы ежегодного ввода жилых домов увеличатся с 0,2 кв. м на человека в год до 0,5 кв. м на человека в год. Реализация данной жилищной программы потребует увеличения ежегодных объемов жилищного строительства по сравнению с существующими в последние годы. 
Проектом принята следующая структура нового жилищного строительства:
Среднеэтажная и многоэтажная застройка - 35 %
Малоэтажная застройка - 40 %
Индивидуальная жилая застройка - 25 %
Итого - 100 %
Высокая доля в новой жилой застройке малоэтажных и индивидуальных жилых домов вызвана климатическими, ландшафтными особенностями городского поселения, а также существующей структурой жилищного фонда и структурой нового жилищного строительства в последние годы.
Убыль жилищного фонда в течение расчетного срока определена в размере 36 тыс. кв. м общей площади, что составляет 7 % от существующего фонда. 
В таблице приведены расчеты территорий, необходимых для размещения нового жилищного строительства в течение расчетного срока (до 2035 года).
Таблица 1.4.1
Расчет объемов и территорий нового жилищного строительства
	Наименование
	Единица измерения
	2020
	2035

	Общий жилой фонд
	тыс. кв. м
	547
	650

	Средняя обеспеченность жилым фондом населения
	кв. м/чел
	29
	33

	Объем нового жилищного строительства в год
	тыс. кв. м
	8
	10

	Ввод жилья за год на одного человека
	кв. м
	0,4
	0,5

	Объем нового жилищного строительства
	тыс. кв. м
	72
	200

	Убыль ветхого фонда
	тыс. кв. м
	11
	36

	среднеэтажная застройка (5-8 этажей) и многоэтажная застройка (9 этажей и более)
	%
	35
	35

	малоэтажная застройка (2-4 этажа)
	%
	40
	40

	индивидуальная жилая застройка с участками
	%
	25
	25

	среднеэтажная застройка (5-8 этажей) и многоэтажная застройка (9 этажей и более)
	тыс. кв. м
	25
	70

	малоэтажная застройка (2-4 этажа)
	тыс. кв. м
	29
	80

	индивидуальная жилая застройка с участками
	тыс. кв. м
	18
	50

	среднеэтажная застройка (5-8 этажей) и многоэтажная застройка (9 этажей и более)
	кв. м/га
	6000
	6000

	малоэтажная застройка (2-4 этажа)
	кв. м/га
	3500
	3500

	индивидуальная жилая застройка с участками
	кв. м/га
	1000
	1000

	среднеэтажная застройка (5-8 этажей) и многоэтажная застройка (9 этажей и более)
	га
	4
	12

	малоэтажная застройка (2-4 этажа)
	га
	8
	23

	индивидуальная жилая застройка с участками
	га
	18
	50

	Итого
	га
	30
	85



Четкое выделение строительных зон по плотности, тем не менее, предполагает, что в эти зоны помимо указанной преимущественной этажности могут единично включаться здания как большей, так и меньшей этажности. 
Для нового жилищного строительства необходимо 85 га свободных территорий, в т. ч. на первую очередь потребуется 30 га, которые имеются в пределах границ населенных пунктов. 
Среди площадок нового жилищного строительства предусмотрены территории для расселения населения, стоящего в очереди на получение жилья и живущих в домах, которые со временем будут признаны аварийными в связи с износом, а также для бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в соответствии с областным законом от 4 октября 2008 года №105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».
Также на территории МО Приозерское городское поселение выделены значительные территории для возможности выделения территории под жилищное (индивидуальная и малоэтажная застройка) строительство для жителей города Санкт-Петербург и Ленинградской области, а также собственно горожанам города, исходя из имеющихся тенденций развития и роли МО Приозерское городское поселение в системе расселения. Предполагаемая численность сезонного населения выделенной территории составит 3 тыс. чел. 
Таблица 1.4.2
Расчет объемов и территорий нового жилищного строительства
	Наименование
	Новое жилищное строительство, тыс. кв. м
	Площадь, га

	малоэтажная застройка (2-4 этажа)
	54
	18

	индивидуальная жилая застройка с участками
	80
	100

	Итого
	134
	118



1.5. [bookmark: _Toc499022193]Прогноз развития учреждений и предприятий обслуживания

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.
Таблица 1.5.1
Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения
	Наименование учреждений обслуживания
	Единица измерения
	Нормативный документ
	Содержание норматива
	Требуемая емкость
	Сохраняемая емкость
	Новое строительство

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	мест на 1000 человек
	СП 42.13330.2011
	85 % охват детей дошкольного возраста
	854
	659,0
	195

	Общеобразовательные школы
	мест на 1000 человек
	СП 42.13330.2012
	100 % охват детей
	1759
	2455,0
	0

	Внешкольные учреждения
	место
	СП 42.13330.2013
	10 % от общего числа школьников
	192
	298,0
	0

	Учреждения здравоохранения

	Поликлиники, амбулатории
	посещений в смену на 1000 человек
	Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 г.
	20,1
	402
	875,0
	0

	Стационары
	коек на 1000 человек
	Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 г.
	10,6
	212
	217,0
	0

	Учреждения социальной защиты населения

	Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, платные пансионаты
	место на 1000 человек (с 60 лет)
	СП 42.13330.2011
	28,0
	151
	0,0
	151

	Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями
	место на 1000 человек (с 18 лет)
	СП 42.13330.2011
	28,0
	470
	0,0
	470

	Детские дома-интернаты
	мест на 1000 человек  (от 4 до 17 лет)
	СП 42.13330.2011
	3,0
	8
	251
	243

	Психоневрологические интернаты
	мест на 1000 человек (с 18 лет)
	СП 42.13330.2011
	3,0
	50
	0,0
	50

	Физкультурно-спортивные сооружения

	Плоскостные сооружения
	тыс. кв. м
	Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры
	2
	40
	127
	0

	Спортивные залы
	кв. м площади пола
	Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры
	350,0
	7000
	2240,0
	4760

	Плавательные бассейны
	кв. м зеркала воды на 1000 человек
	Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры
	75
	1500
	275
	1225

	Учреждения культуры и искусства

	Клубы
	посетительских мест на 1000 человек при численности населения, тыс. чел
	СП 42.13330.2011
	80,0
	1600
	820,0
	780

	Кинотеатры
	мест на 1000 человек
	СП 42.13330.2011
	25-35
	600
	0,0
	600

	Городские массовые библиотеки
	тыс. ед. хранения
	СП 42.13330.2011
	4-4,5
	80
	114,2
	0

	Предприятия торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания

	Магазины
	кв. м торговой площади на 1000 человек
	Приказ комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20 декабря 2010 г. № 20
	486,6
	9732
	9020,0
	712

	Магазины для сезонного населения
	кв. м торговой площади на 1000 человек
	Приказ комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20 декабря 2010 г. № 20
	486,6
	4330
	0
	4330

	Рыночные комплексы
	кв. м торговой площади на 1000 человек
	СП 42.13330.2011
	24,0
	480
	0,0
	480

	Предприятия общественного питания
	мест на 1000 человек
	СП 42.13330.2011
	40,0
	800
	641,0
	159

	Бани
	мест на 1000 человек
	СП 42.13330.2011
	5,0
	100
	122,0
	0

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	Гостиницы
	мест на 1000 человек
	СП 42.13330.2011
	6,0
	120
	140,0
	0

	Кладбище традиционного захоронения
	га на 1000 человек
	СП 42.13330.2011
	0,24
	4,8
	0,0
	4,8



	Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании не планируется.

	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период 2017-2021 годы и на перспективу до 2035 года




2 | Страница
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2.1. [bookmark: _Toc499022195]Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения

Электроснабжение МО Приозерского городского поселения   в настоящее время осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго». Центрами питания являются  подстанции  ПС 110/35/10 кВ № 166 «Приозерская» (2·16 МВА) и ПС 110/10 кВ № 530 «Приозерский мебельный комбинат» (2·25МВА) Загрузка трансформаторов на ПС № 166 «Приозерская» составляет 41 %, № 530 «Приозерский мебельный комбинат» – 26 % Также по территории городского поселения   проходят воздушные линии электропередач напряжением 110 кВ:
· ПС  № 166 «Приозерская» – ПС № 530 «Приозерский мебельный комбинат»,
· ПС  № 166 «Приозерская» – ПС  № 57 «Кузнечная»,
· ПС № 530 «Приозерский мебельный комбинат» – ПС № 57 «Кузнечная»,
· ПС № 166 «Приозерская» – ПС №  414 «Мюллюпельто»,
· ПС № 166 «Приозерская»  – ПС №  413 «Громово».
Распределение электроэнергии по потребителям городского поселения: город Приозерск, п. Бригадное, п. Бурнево, п. Сторожевое  и садоводствам осуществляется на напряжении 10 кВ через сеть подстанций 10/0,4 кВ.
В границах городского поселения планировочными ограничениями являются  шумовые зоны электрических подстанций 110/35/10 кВ «Приозерская», 110/10 кВ «Приозерский мебельный комбинат» и охранные зоны воздушных линий электропередачи  напряжением 110 кВ и 10 кВ,  проходящих по рассматриваемой территории.
Существующие электроподстанции 110 кВ «Приозерская» и «Приозерский мебельный комбинат»  открытого типа имеют трансформаторы, основные источники шума, мощностью 2·16 МВА и 2·25 МВА, расстояния от них до жилой застройки составляют соответственно 170 м и 200 м.
В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110 кВ – 20 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении.

Существующие проблемы в системе электроснабжения МО Приозерское городское поселение

· Высокая степень износа электрических сетей;
· Низкая пропускная способность электрических сетей;
· Высокая протяженность ЛЭП-0,4 кВ и соответственно потери напряжения в них;
· Отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением;
· Высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии, и ее ликвидации в результате слабого развития автоматизации и телемеханизации электрических сетей.



2.2. [bookmark: _Toc499022196]Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения

На территории г. Приозерска осуществляют свою деятельность 3 теплоснабжающие организации – ОАО «Тепловые сети», ООО «Тепло-Сервис», ООО «Энерго-Ресурс».
ОАО «Тепловые сети» занимается выработкой тепловой энергии для нужд жителей города, транспортировкой ее по сети до исполнителей коммунальных услуг. На балансе организации находятся источники тепловой энергии и тепловые сети. По данным ОАО «Тепловые сети»,  установленная мощность городских котельных на конец 2014 г. составила  7,18 Гкал/ч, протяженность магистральных и разводящих тепловых сетей 2,356 км в двухтрубном исчислении.
Основной вид деятельности организации – производство тепловой энергии котельными.
ООО «Тепло-Сервис» занимается производством и передачей тепловой энергии. На балансе организации находятся источники тепловой энергии. По данным ООО «Тепло-Сервис», установленная мощность городских котельных на конец 2014 г. составила  17,35 Гкал/ч, радиус действия тепловых сетей составляет около 2 км.
Основной вид деятельности организации – производство тепловой энергии котельными.
ООО «Энерго-Ресурс» занимается производством и передачей тепловой энергии и пара. ООО «Энерго-Ресурс» - крупнейший поставщик тепловой энергии на территории города. На балансе организации находятся источник тепловой энергии. По данным ООО «Энерго-Ресурс», установленная мощность городской котельной на конец 2014 г. составила  46 Гкал/ч, радиус действия тепловых сетей составляет около 3 км.
Основной вид деятельности организации – производство тепловой энергии котельными.
Отпуск тепловой энергии потребителям производится от 8 источников теплоты:
1. Котельная МКР-1;
2. Котельная МКР-3;
3. Котельная МКР-4;
4. Котельная Бани;
5. Котельная ДРСУ;
6. Котельная на ул. Заозерная;
7. Котельная на ул. Цветкова;
8. Котельная ДДИ.
На территории г. Приозерска осуществляют свою деятельность 3 промышленные и ведомственные котельные (ДОЗ, Санаторий, Мебельно-деревообрабатывающий комбинат).
Зоны действия индивидуального теплоснабжения  в г. Приозерске сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, и для их теплоснабжения используется печное отопление.
Индивидуальное теплоснабжение охватывает меньшую часть жилой застройки на территории города. Основным топливом индивидуальной и малоэтажной жилой застройки является дрова. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.
Структура основного оборудования
Котельная МКР-1
Установленная тепловая мощность котельной составляет 46 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют. В качестве основного теплогенерирующего оборудования на котельной установлены водогрейные котлы ASGX 8000 (Италия) (5 шт.) и паровые котлы VAPOR TTK-125 (Финляндия) (2 шт). 
Водогрейный отопительный котел ASGX -  моноблочный стальной жаротрубный водогрейный котел с трехходовым движением продуктов сгорания,  температурой теплоносителя свыше 115º С, номинальной мощностью  1,400 до 10,500 кВт.
Паровой котел VAPOR TTK - применяется для получения пара, применяемого, как правило, либо для технологических целей (производственные процессы), либо для совместной генерации электрической и тепловой энергии (когенерация).
На котельной установлено 4 сетевых насоса марок Grupa Pjwen-Wafapomp SA 10A2SA-C (2 шт.), Grundfos NK 125-250/236 (2 шт.) и 2 подпиточных насоса марки Grundfos ТР 200-400/4.
Насос Grupa Pjwen-Wafapomp SA 10A2SA-C предназначен для перекачивания воды в тепловых сетях. 
Насос Grundfos NK 125-250/236  предназначен для перекачивания маловязких, чистых и химически неагрессивных жидкостей, не содержащих твердых включений или волокон. 
Насос Grundfos ТР 200-400/4 предназначен для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды.
Для удаления коррозионно-агрессивных газов (кислорода и свободной углекислоты) из питательной воды паровых котлов и подпиточной воды систем теплоснабжения в котельной установлены деаэратор атмосферный сетевой ДА 100/25 и деаэратор атмосферный питательный ДА 15/46.
Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 2.2.1
Таблица 2.2.1
Сводная таблица структуры основного оборудования котельной МКР-1
	Котлы

	Котел №1
	марка /тип
	VAPOR TTK-125

	
	производительность, Гкал/ч
	3

	Котел №2
	марка /тип
	VAPOR TTK-125

	
	производительность, Гкал/ч
	3

	Котел №3
	марка /тип
	ASGX 8000

	
	производительность, Гкал/ч
	8

	Котел №4
	марка /тип
	ASGX 8000

	
	производительность, Гкал/ч
	8

	Котел №5
	марка /тип
	ASGX 8000

	
	производительность, Гкал/ч
	8

	Котел №6
	марка /тип
	ASGX 8000

	
	производительность, Гкал/ч
	8

	Котел №7
	марка /тип
	ASGX 8000

	
	производительность, Гкал/ч
	8

	Вспомогательное оборудование

	Насосы

	Сетевые
	Тип
	Grupa Pjwen-Wafapomp SA 10A2SA-C

	
	Количество, шт.
	2

	
	Подача, м3/ч
	230

	
	Напор, м
	64

	Сетевые
	Тип
	Grundfos NK 125-250/236

	
	Количество, шт.
	2

	
	Подача, м3/ч
	515

	
	Напор, м.вод.ст
	60,2

	Подпиточные
	Тип
	Grundfos ТР 200-400/4

	
	Количество, шт.
	2

	
	Подача, м3/ч
	433

	
	Напор, м.вод.ст
	35

	Деаэратор сетевой
	Тип
	ДА 100/25

	
	Производительность, т/час
	100

	Деаэратор питательный
	Тип
	ДА 15/46

	
	Производительность, т/час
	15

	Теплообменники

	Тип
	Alfa Laval M100 BFG

	Количество, шт.
	2

	Тип
	Alfa Laval M6 MFG

	Количество, шт.
	2


Анализ таблицы показывает, что на котельной МКР-1 в основном применяется оборудование зарубежных производителей. 

Котельная МКР-3
Установленная тепловая мощность котельной составляет 6,88 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют. В качестве основного теплогенерирующего оборудования на котельной установлены водогрейные котлы KWZ-2000 (Польша) (4 шт.). 
Водогрейный отопительный котел KWZ-2000  -  предназначен для получения горячей воды для производственных нужд, отопления и горячего водоснабжения.
На котельной установлено 2 сетевых насоса марки IL-E 100/8-33 BF Wilo, 2 загрузочных насоса ГВС IL 50/180-7,5/2 Wilo и 4 рециркуляционных насоса ГВС марки TOP-S65/103 Wilo.
Насосы IL-E 100/8-33 BF Wilo и IL 50/180-7,5/2 Wilo предназначены для перекачивания холодной и горячей воды без абразивных включений в системах отопления, охлаждения и водоснабжения.
Насос TOP-S65/103 Wilo предназначен для перекачки жидкости в замкнутой системе.
Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 2.2.2.
Таблица 2.2.2
Сводная таблица структуры основного оборудования котельной МКР-3
	Котлы

	Котел №1
	марка /тип
	KWZ-2000

	
	производительность, Гкал/ч
	1,72

	Котел №2
	марка /тип
	KWZ-2000

	
	производительность, Гкал/ч
	1,72

	Котел №3
	марка /тип
	KWZ-2000

	
	производительность, Гкал/ч
	1,72

	Котел №4
	марка /тип
	KWZ-2000

	
	производительность, Гкал/ч
	1,72

	Вспомогательное оборудование

	Насосы

	Сетевые
	Тип
	IL-E 100/8-33 BF Wilo

	
	Количество, шт.
	2

	
	Подача, м3/ч
	200

	
	Напор, м
	30

	Загрузочные ГВС
	Тип
	IL 50/180-7,5/2 Wilo

	
	Количество, шт.
	2

	
	Подача, м3/ч
	40

	
	Напор, м.вод.ст
	42

	Рециркуляционные ГВС
	Тип
	TOP-S65/103 Wilo

	
	Количество, шт.
	4

	
	Подача, м3/ч
	30

	
	Напор, м.вод.ст
	4-8,5

	Теплообменники

	1
	Тип
	ТТАИ 200/2950*

	
	Количество, шт.
	4

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,414

	2
	Тип
	ЭТ-021с-10-109

	
	Количество, шт.
	1

	
	Производительность, Гкал/ч
	1,72


Анализ таблицы показывает, что на котельной МКР-3 в основном применяется оборудование зарубежных производителей. 

Котельная МКР-4
Установленная тепловая мощность котельной составляет 14,75 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют. В качестве основного теплогенерирующего оборудования на котельной установлены отечественные водогрейные котлы ДКВР 10-13, КВм-3,15, КВм-4, КВм-5. 
Котел ДКВР с газомазутными топками предназначены для выработки насыщенного или перегретого пара, идущего на технологические нужды промышленных предприятий, в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.  
Водогрейные котлы с механизированной подачей топлива КВм используют для отопления и горячего водоснабжения зданий и сооружений промышленного и жилищно-коммунального назначения.  
На котельной установлено 2 сетевых насоса марок Wilo 150-34/2 и Wilo 200-340-55, предназначенные для питания тепловых сетей водой.
Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 2.2.3.
Таблица 2.2.3
Сводная таблица структуры основного оборудования котельной МКР-4
	Котлы

	Котел №1
	марка /тип
	ДКВР 10-13

	
	производительность, Гкал/ч
	4,3

	Котел №2
	марка /тип
	КВм-3,15

	
	производительность, Гкал/ч
	2,71

	Котел №3
	марка /тип
	КВм-4

	
	производительность, Гкал/ч
	3,44

	Котел №4
	марка /тип
	КВм-5

	
	производительность, Гкал/ч
	4,3

	Вспомогательное оборудование

	Насосы

	Сетевые
	Тип
	Wilo 150-34/2

	
	Количество, шт.
	1

	
	Подача, м3/ч
	300

	
	Напор, м
	42

	Сетевые
	Тип
	Wilo 200/340-55

	
	Количество, шт.
	1

	
	Подача, м3/ч
	350

	
	Напор, м.вод.ст
	33,5

	Котлового контура
	Тип
	Wafa Q230 R100-80-160

	
	Количество, шт.
	1

	Теплообменники

	Сетевой
	Тип
	ЭТ-041с-12-0073

	
	Количество, шт.
	1

	
	Производительность, Гкал/ч
	2,58

	Сетевой
	Тип
	ЭТ-0412-10-127

	
	Количество, шт.
	2

	
	Производительность, Гкал/ч
	3,44

	Подпиточный
	Тип
	ВВП 159*2700-1-РГ-100

	
	Количество, шт.
	2

	
	Мощность, кВт
	100


Анализ таблицы показывает, что на котельной МКР-4 в основном применяется оборудование отечественных производителей. 

Котельная Бани
Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,5 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют. 

Котельная ДРСУ
Установленная тепловая мощность котельной составляет 1,56 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют. В качестве основного теплогенерирующего оборудования на котельной установлены водогрейные котлы Универсал-5 и Луга-Лотос-КВР-1.5, предназначенные для теплоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.
На котельной установлено 2 сетевых насоса марки К 80-50-200 (К90/35) и один подпиточный насос марки К 80-50-200 (К45/55).
Консольный насос К 80-50-200 предназначен для перекачивания воды производственно-технического назначения и других жидкостей, сходных  с водой по плотности, вязкости и химической активности в системах водоснабжения, отопления, циркуляции. Размер твердых включений до 0,2 мм с объемной концентрацией не более 0,1%. 
Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 2.2.4.
Таблица 2.2.4
Сводная таблица структуры основного оборудования котельной ДРСУ
	Котлы

	Котел №1
	марка /тип
	Универсал-5

	
	производительность, Гкал/ч
	0,27

	Котел №2
	марка /тип
	Луга-Лотос-КВР-1.5

	
	производительность, Гкал/ч
	1,29

	Вспомогательное оборудование

	Насосы

	Сетевые
	Тип
	К 80-50-200 (К90/35)

	
	Количество, шт.
	2

	
	Подача, м3/ч
	90

	
	Напор, м
	34

	Сетевые
	Тип
	К 80-50-200 (К45/55)

	
	Количество, шт.
	1

	
	Подача, м3/ч
	50

	
	Напор, м.вод.ст
	50


Анализ таблицы показывает, что на котельной ДРСУ в основном применяется оборудование отечественных производителей. 

Котельная на ул. Заозерная
Установленная тепловая мощность котельной составляет 1,61 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют. В качестве основного теплогенерирующего оборудования на котельной установлены водогрейные котлы Универсал-6М (2 шт.) и КВМ (1 шт.).
Водогрейные отопительные котлы Универсал-6М и КВм -  предназначены для теплоснабжения зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с  принудительной циркуляцией, относится к разряду отопительных водогрейных приборов с открытой камерой горения. Котлы предназначены для сжигания твердых видов топлива.
На котельной установлено 2 сетевых насоса марки К 45/30, предназначенные для перекачивания чистой воды, производственно - технического назначения и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности.
Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 2.2.5.
Таблица 2.2.5
Сводная таблица структуры основного оборудования котельной ул. Заозерная
	Котлы

	Котел №1
	марка /тип
	Универсал-6М

	
	производительность, Гкал/ч
	0,7

	Котел №2
	марка /тип
	Универсал-6М

	
	производительность, Гкал/ч
	0,7

	Котел №3
	марка /тип
	КВм

	
	производительность, Гкал/ч
	0,21

	Вспомогательное оборудование

	Насосы

	Сетевые
	Тип
	К 45/30

	
	Количество, шт.
	2

	
	Подача, м3/ч
	45

	
	Напор, м
	30


Анализ таблицы показывает, что на котельной ул. Заозерная в основном применяется оборудование отечественных производителей.

Котельная на ул. Цветкова
Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,5 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют. В качестве основного теплогенерирующего оборудования на котельной установлен водогрейный котел КЧ-1 мощностью 0,5 Гкал/ч. 
На котельной установлено 2 сетевых насоса марки К 45/30, предназначенные для перекачивания чистой воды, производственно - технического назначения и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности.
Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 2.2.6.
Таблица 2.2.6
Сводная таблица структуры основного оборудования котельной ул. Цветкова
	Котлы

	Котел №1
	марка /тип
	КЧ-1

	
	производительность, Гкал/ч
	0,5

	Вспомогательное оборудование

	Насосы

	Сетевые
	Тип
	К 45/30

	
	Количество, шт.
	2

	
	Подача, м3/ч
	45

	
	Напор, м
	30


Анализ таблицы показывает, что на котельной ул. Цветкова в основном применяется оборудование отечественных производителей.

Котельная ДДИ
Установленная тепловая мощность котельной составляет 3,0 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют. В качестве основного теплогенерирующего оборудования на котельной установлены водогрейные котлы «Луга-Лотос» (3 шт.).
Водогрейный бытовой котел «Луга-Лотос» предусмотрен для отопления частных домов, дач, коттеджей и других строений площадью до 500 м2. Котлы типа «Луга-Лотос» оборудуются топками для сжигания любых видов топлива, выпускаются различных размеров и мощностей применительно к различным условиям.
В качестве топлива используются дрова, уголь, торфобрикеты, газ, жидкое топливо.
Трубная часть котла изготавливается из бесшовных цельнотянутых труб, это позволяет выдерживать высокое давление воды в системе, использовать принудительную циркуляцию воды, т.е. котел может использоваться для обогрева больших площадей. Все тело котла изолировано плитами из минеральной ваты, которая минимизирует потери тепла котла по периметру.
Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 2.2.7.
Таблица 2.2.7
Сводная таблица структуры основного оборудования котельной ДДИ
	Котлы

	Котел №1
	марка /тип
	«Луга-Лотос»

	
	производительность, кг/ч
	1,0

	Котел №2
	марка /тип
	«Луга-Лотос»

	
	производительность, кг/ч
	1,0

	Котел №3
	марка /тип
	«Луга-Лотос»

	
	производительность, Гкал/ч
	1,0


Анализ таблицы показывает, что на котельной ДДИ в основном применяется оборудование отечественных производителей.




Таблица 2.2.8
Параметры располагаемой тепловой мощности котельного оборудования
	Источник тепловой энергии
	Основное оборудование источника тепловой энергии
	Располагаемая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч

	
	Тип
(марка)
	Производительность,
Гкал/ч
	Количество, шт.
	Тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч
	

	Котельная МКР-1
	ASGX 8000
	8,0
	5
	46,0
	46,0

	
	VAPOR TTK-125
	3,0
	2
	
	

	Котельная МКР-3
	KWZ-2000
	1,72
	4
	6,88
	6,88

	Котельная МКР-4
	ДКВР-10-13
	4,3
	1
	14,75
	14,75

	
	КВм-3,15
	2,71
	1
	
	

	
	КВм-4
	3,44
	1
	
	

	
	КВм-5
	4,3
	1
	
	

	Котельная Бани
	-
	-
	-
	0,5
	0,5

	Котельная ДРСУ
	Универсал-5
	0,27
	1
	1,56
	1,56

	
	Луга-Лотос-КВР-1.5
	1,29
	1
	
	

	Котельная
на ул. Заозерная
	Универсал-6М
	0,7
	2
	1,61
	1,61

	
	КВм
	0,21
	1
	
	

	Котельная
на ул. Цветкова
	КЧ-1
	0,5
	1
	0,5
	0,5

	Котельная ДДИ
	«Луга-Лотос»
	1,0
	3
	3,0
	3,0



Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды определены на основании Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. №323.
Результаты расчета приведены в таблице 2.2.9.

Таблица 2.2.9
Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды
	Источник тепловой энергии
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника тепловой энергии  Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч

	Котельная МКР-1
	0,2212
	46,0
	45,779
	47,2334
	-3,3534

	Котельная МКР-3
	0,0167
	6,88
	6,863
	6,8100
	-0,192

	Котельная МКР-4
	0,0413
	14,75
	14,709
	9,0637
	5,3763

	Котельная Бани
	0,0016
	0,5
	0,498
	0,3550
	0,042

	Котельная ДРСУ
	0,0075
	1,56
	1,553
	0,1691
	1,3209

	Котельная на ул. Заозерная
	0,0039
	1,61
	1,606
	0,1745
	1,3915

	Котельная на ул. Цветкова
	0,0014
	0,5
	0,499
	0,0655
	0,4165

	Котельная ДДИ
	0,0094
	3,0
	2,991
	0,6974
	2,091




Существующие проблемы в системе теплоснабжения МО Приозерское городское поселение

· потребители тепла имеют оборудованных ИТП всего 10%;
· наличие дефицита тепловой мощности на котельных МКР-1, МКР-3;
· наличие дефицитов тепловой мощности на теплоисточниках муниципального образования;
· отсутствие необходимого финансирования;
· использование в качестве топлива, неэффективных видов (древесная щепа, дрова).

2.3. [bookmark: _Toc499022197]Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.
Организация системы водоснабжения г. Приозерска Ленинградской области происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития поселения, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи. 
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого строгого режима, второго и третьего режимов ограничения. Проекты указанных зон разработаны на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, инженерно-геологических и топографических материалов. 
Важнейшим элементом системы водоснабжения г. Приозерска Ленинградской области являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, транзитные потоки в них незначительны.
Территорию г. Приозерска условно можно разделить на две эксплуатационные зоны - центральную и заречную. Это связано с делением города Приозерск, рекой Вуокса, на две части, с отдельными системами централизованного водоснабжения.
В качестве источника водоснабжения МО г. Приозерск используются водозабор №1, расположенный на берегу Ладожского озера. Насосная станция 1-ого подъёма подаёт воду на промежуточную станцию и затем на водоочистные сооружения (ВОС). ВОС предназначена для очистки мало мутных цветных вод на контактных осветлителях. Вода, очищенная в барабанных сетках от механических примесей, песка и ила, через контактный резервуар, где происходит первичное хлорирование, поступает во вторичный смеситель, в котором происходит дальнейшее смешивание воды с гипохлоритом натрия. В результате обработки воды гипохлоритом натрия окисляется часть веществ, обуславливающих цветность воды. После смесителя вода подаётся на контактные осветлители и затем в резервуары чистой воды, откуда перекачивается насосами в город.
В заречной части города вода с водозабора №2 насосами станции 1- ого подъёма подаётся на скорые песчаные фильтры. Пройдя через фильтры, вода поступает в резервуар чистой воды. Для обеззараживания в резервуар подаётся раствор гипохлорита натрия. Вода из РЧВ насосами 2-ого подъёма подаётся в сеть. В перспективе предполагается подключение водопроводной сети заречной части к водопроводной сети центральной части города.
Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет все функции по добычи воды и раздачи потребителям. При этом отдельные устройства и сооружения значительно удалены друг от друга. Для управления сложной системой водоснабжения из одного пункта рекомендуется применять современные средства автоматического контроля и управления. 
Таблица. 2.3.1 
Технические характеристики существующих источников водоснабжения
	Наименование водозабора
	Состав водозабора
	Проектная производительность
	Фактическая производильность тыс. м3/год
	Год строительства
	Марка насоса

	Водозабор № 1
	Оголовок, самотечный трубопровод, насосная станция 1 подъема
	5110
	2841,7
	1987
	Д-320/50

	
	
	
	
	
	Д-320/50

	
	
	
	
	
	Д-320/50

	Заозёрная скважина № 6 (345)
	Скважина, насос Трубопровод, комплексное устройство "Каскад"
	17,5
	1,6
	1997
	ЭЦВ 5-6,3-80


В результате проведенного анализа существующих источников водоснабжения г. Приозерска Ленинградской области были сделаны следующие выводы.
Водоочистная станция ВОС (проектная мощность - 11,0 тыс. м3/сут, фактическая - 6,0 тыс. м3/сут) предназначена для очистки мало-мутных цветных вод на контактных осветлителях. Вода, очищенная в барабанных сетках от механических примесей, песка и ила, через контактный резервуар, где происходит первичное хлорирование, поступает во вторичный смеситель, в котором происходит дальнейшее смешивание воды с гипохлоритом натрия. В результате обработки воды гипохлоритом натрия окисляется часть веществ, обуславливающих цветность воды. После смесителя вода подаётся на контактные осветлители и затем в резервуары чистой воды, откуда перекачивается насосами в город. В заречной части города вода с водозабора №2 насосами станции 1- ого подъёма (проектная мощность - 0,2 тыс. м3/сут, фактическая - 0,1 тыс. м3/сут) подаётся на скорые песчаные фильтры. Пройдя через фильтры, вода поступает в резервуар чистой воды. Для обеззараживания в резервуар подаётся раствор гипохлорита натрия.
Качество подземных вод не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 
Таблица 2.3.2
Качество подземных вод
	Наименование показателя
	-

	
	среднее
	максимум
	минимум

	Температура, °С
	
	
	

	Мутность, мг/дм3
	>0,60
	1,6
	>0,60

	Цветность, град.
	31
	34
	28

	Водородный показатель (pH), PH
	7,53
	7,81
	7,36

	Жесткость, °Ж (ммоль/дм3)
	0,72
	0,77
	0,66

	Щелочность, ммоль/дм3
	0,66
	0,72
	0,55

	Окисляемость перманганатная, мг/дм3
	8,18
	8,70
	7,80

	СПАВ (анионные), мг/дм3
	>0,025
	> 0,025
	>0,025

	Нефтепродукты, мг/дм3
	>0,05
	>0,05
	>0,05

	Ионы аммония, мг/дм3
	0,22
	0,29
	0,16

	Железо общее, мг/дм3
	0,72
	0,77
	0,66

	Марганец, мг/дм3
	0,05
	0,08
	>0,05

	Нитраты, мг/дм3 ионы
	1,16
	1,40
	0,94

	Нитриты, мг/дм3 ионы
	>0,02
	>0,02
	>0,02

	Сульфаты, мг/дм3 ионы
	6,80
	9,10
	5,00

	Фториды, мг/дм3 ионы
	>0,10
	>0,10
	>0,10

	Хлориды, мг/дм3 ионы
	5,68
	6,70
	4,60

	Общий органический углерод, мг/дм3
	
	
	

	Сухой остаток, мг/дм3
	73,23
	85,00
	58,00



В результате проведенного анализа качества воды выявлено, что в настоящий момент не соответствует по следующим показателям:
· Цветность, град.;
· Водородный показатель (pH), PH;
· Окисляемость перманганатная;
· Железо общее, мг/дм3.

Существующие проблемы в системе водоснабжения МО Приозерское городское поселение

· отсутствует охранная зона водозабора в Ладожском озере;
· недостаточная очистка питьевой воды на ВОС, использование первичного хлорирования;
· неудовлетворительное состояние водопроводной распределительной сети в городе;
· не установлены причины потерь питьевой воды.

2.4. [bookmark: _Toc499022198]Характеристика состояния и проблем системы водоотведения

Водоотведение города Приозерск представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих: 
- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации; 
- механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации; 
- обработка и утилизация осадков сточных вод.
Система водоотведения города Приозерск является неполной раздельной, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой, общественной застройки и промышленных предприятий. Дополнительно в сети водоотведения происходит поступление ливневых стоков из-за недостаточно развитой системы ливневой канализации поселения.
Жители приусадебной застройки, многоквартирных и блокированных домов части города  пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории
Канализационные сети и сооружения имеют высокий процент амортизационного износа (до 60-80%).
Задачи, выполняемые системой водоотведения поселения, можно разделить на две составляющие:
· сбор и транспортировка сточных вод;
· очистка сточных вод на канализационных сооружениях.
Канализационная система включает в себя 4 насосные станции, расположенные в разных районах г. Приозерска, сеть трубопроводов и канализационные очистные сооружения (КОС). После КОС очищенная сточная вода сбрасывается в залив Щучий Ладожского озера. В заречной части канализационной системы нет. 
Характеристики оборудования представлены в таб. 2.4.1
Характеристика зданий, строений, сооружений организации представлены в таб. 2.4.2.
Таблица 2.4.1
Характеристики оборудования системы водоотведения
	№
п/п
	Наименование основных видов оборудования
	Марка
	Производительность, т. м3/час.
	Мощность, кВт
	Наличие частотного регулирования
	Полный напор, м.
	Средний износ, %
	Год

	Канализационная насосная станция № 1

	1
	Насос № 1
	СД 80/32
	80
	18,5
	нет
	32
	-
	2002

	2
	Насос № 2
	СД 80/18
	80
	11
	-
	18
	-
	2002

	3
	Насос № 3
	СД 80/18
	80
	7.5
	-
	18
	-
	2002

	Канализационная насосная станция № 2

	4
	Насос № 1
	S1504AM6A511
	486
	56
	нет
	22,5
	-
	2007

	5
	Насос № 2
	S1504AM6A511
	486
	56
	-
	22,5
	-
	2007

	6
	Насос № 3
	S1504AM6A511
	486
	56
	-
	22,5
	-
	2007

	Канализационная насосная станция № 3

	7
	Насос № 1
	Иртыш
НФ2 125/400.355-45/4- 212
	150
	45
	нет
	40
	-
	2013

	8
	Насос № 2
	Иртыш
НФ2 125/400.355-45/4- 212
	150
	45
	нет
	40
	-
	2013

	Канализационная насосная станция № 4

	9
	Насос № 1
	СД 80/32
	80
	18,5
	нет
	32
	-
	2005

	10
	Насос № 2
	СД 80/18
	80
	11
	-
	18
	-
	2004

	11
	Насос № 3
	СД 80/18
	80
	7.5
	-
	18
	-
	2004

	Канализационные очистные сооружения (КОС)

	12
	Насос
	К45/55
	45
	10,7
	нет
	55
	-
	1988

	13
	Насос
	К45/55
	45
	10,7
	-
	55
	-
	1988

	14
	Насос
	СНСД-80/18
	80
	7,5
	-
	80
	-
	2006

	15
	Насос
	СН С Д-80/18
	80
	7,5
	-
	80
	-
	2006


Таблица 2.4.2 
Характеристика зданий, строений, сооружений организации
	№
п/п
	Наименования здания, строения сооружения на балансе организации
	Адрес
	Год ввода в эксплуатацию
	Площадь здания, м2
	Объём
здания,
м3
	% износа
	Кол-во
ламп/мощность
	Отопление

	
	
	
	
	
	
	
	ЛН= ламп накаливания
	

	ОАО ’’Водоканал”

	1
	КОС:
	п. Бригадное
	1990
	-
	-
	17
	-
	электрич.

	
	основное здание
	-
	-
	480
	5422
	-
	52
	-

	
	бункера
	-
	-
	58
	520
	-
	12
	-

	
	гараж
	-
	-
	270
	1080
	-
	10
	-

	2
	КНС-1
	ул. Береговая
	1968
	25
	228
	65
	4
	электрич.

	3
	КНС-2
	ул. Чапаева
	1975
	72
	449
	64
	4
	электрич.

	4
	КНС-3
	ул. Калинина
	1996
	144
	648
	13
	4
	водяное

	5
	КНС-4
	ул. Гоголя
	1991
	35
	228
	31
	4
	водяное



На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоёмов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».
Показатели качества сточных и (или) дренажных вод должны определяться инструментальными методами по показаниям аттестованных средств измерений.
Сбрасываемые сточные воды не соответствуют требованиям СанПин 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений» по показателям Фенолов и Кальция.
Результаты лабораторных исследований г. Приозерск, оз. Ладожское, залив Лахмалахти, 700м северо-западнее (левее) оголовка глубинного рассеивающего выпуска сточных вод приведена в табл. 2.4.3.
Таблица 2.4.3
Результаты лабораторных исследований.
	№ п/п
	Определяемые показатели
	Ед.
изм.
	Результаты анализов
	НД на методы исследования

	
	
	
	Значение
	Погрешность ± А
	

	1
	pH (водородный показатель)
	ед.рН
	7,53
	0,20
	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

	2
	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	менее 3,0
	
	ПНДФ 14.1:2.110-97

	3
	ВПК-5
	мгО2/дм3
	1,5
	0,4
	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97

	4
	ХПК
	мгО/дм3
	24
	7
	ПНДФ 14.1:2:4.190-03

	5
	Сухой остаток
	мг/дм3
	82,0
	15,6
	ПНДФ 14.1:2.114-97

	6
	Хлорид-ионы
	мг/дм3
	менее 10,0
	
	ПНДФ 14.1:2.111-97

	7
	Сульфат - ионы
	мг/дм3
	менее 10,0
	
	ПНДФ 14.1:2.159-2000

	8
	Железо общее
	мг/дм3
	0,44
	0,13
	ПНДФ 14.1:2.50-96

	9
	Аммоний - ионы NH4+
	мг/дм3
	0,25
	'0,09
	ПНДФ 14.1:2.1-95

	
	Азот аммонийный N
	
	0,20
	0,07
	

	10
	Нитрит - ионы NО2
	мг/дм3
	менее 0,020
	
	ПНДФ 14.1:2.3-95

	
	Азот нитритный N
	
	менее 0,006
	
	

	11
	Нитрат - ионы NO3-
	мг/дм3
	1,8
	0,3
	ПНД Ф.14.1:?.4-95

	
	Азот нитратный N
	
	0,41
	0,07
	

	12
	Фосфат-ионы (по Р)
	мг/дм3
	менее 0,04
	
	ПНДФ 14.1:2.112-97

	13
	Фосфор общий
	мг/дм3
	менее 0,04
	
	ПНД Ф 14.1:2.106-97

	14
	АПАВ
	мг/дм3
	менее 0,025
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

	15
	Нефтепродукты
	мг/дм3
	менее 0,05
	
	ПНДФ 14.1:2:4.128-98

	16
	Фенолы
	мг/дм3
	0,0018
	0,0008
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

	17
	Кальций
	мг/дм3
	8,5
	1,3
	ПНДФ 14.1:2.95-97

	18
	Марганец
	мг/дм3
	0,08
	0,03
	ПНДФ 14.1:2:4.188-02

	19
	Медь
	мг/дм3
	менее 0,005
	
	ПНДФ 14.1:2:4.257-10

	20
	Растворенный кислород
	мг/дм3
	не определяли
А
	
	ПНДФ 14.1:2.101-97



Водоотведение отсутствует в заречной части города, а также по ул. Сокращенная, ул. Речная, между улицами Новая и Бумажников.
Канализационные стоки ул. Инженерная и ул. Ларионова не подключены к городской сети. 
Сбор стоков жителей частного сектора, не обеспеченных централизованной канализацией, осуществляется в выгребы или септики с последующим их вывозом ассенизаторскими машинами. 
	Результаты анализа территориального баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таб. 2.4.4.
Таблица 2.4.4.
Территориальный баланс поступления сточных вод
	№ п.п.
	Наименование населенных пунктов
	Фактическое поступление сточных вод, тыс. м3/год
	Среднесуточное поступление сточных вод, м3/сут
	Максимальное поступление сточных вод,  м3/час

	Водоотведение

	1.
	г. Приозерск
	2772,60
	7596,16
	9875,01



Результаты анализа структурного баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таб. 2.4.5.
Таблица 2.4.5.
Структурный баланс поступления сточных вод
	№ п/п
	Показатель
	Единиц
измерения
	Значение

	1
	По категориям потребителей
	тыс. куб. м
	1465,3

	2
	В том числе:
	
	

	3
	Бюджетные потребители
	тыс. куб. м
	241,9

	4
	Население
	тыс. куб. м
	903,8

	5
	промышленные
	тыс. куб. м
	228,6

	6
	прочие
	тыс. куб. м
	91

	7
	Принято сточных вод от других канализаций
	тыс. куб. м
	0

	8
	Неучтенные стоки
	тыс. куб. м
	1307,3

	9
	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. куб. м
	2772,6

	10
	Передано сточных вод на очистку другим канализациям
	тыс. куб. м
	0




Существующие проблемы в системе водоотведения МО Приозерское городское поселение 

Проведенный анализ системы водоотведения на территории г. Приозерска Ленинградской области выявил, что основными техническими и технологическими проблемами системы водоотведения г. Приозерска Ленинградской области являются:
· неэффективная очистка стоков;
· отсутствие канализационной сети и очистки стоков в заречной части города;
· неудовлетворительное состояние некоторых участков канализационной сети;
· канализационные стоки ул. Инженерная и ул. Ларионова не подключены к городской сети;
· проблема канализования стоков в частном секторе;
· отсутствие приборов учета системы централизованного водоотведения.

2.5. [bookmark: _Toc499022199]Характеристика состояния и проблем системы газоснабжения

Природного газа в городском поселении нет. 
Газификация осуществляется на базе использования сжиженного газа от резервуарных и шкафных газобаллонных установок.
 Сведения по газификации поселения представлены в таблицах 2.5.1 и 2.5.2.
Таблица 2.5.1
Газификация населенных пунктов
	Населенный
пункт
	Количество газифицированных квартир
	Расход тонн
резервуары/
баллоны

	
	резервуары
	баллоны
	

	город Приозерск
	5949
	2431
	534,2

	п. Бригадное
	-
	32
	-

	п. Бурнево
	-
	9
	-


Таблица 2.5.2
Емкостные установки
	№
п/п
	№ ГУ
	Количество и объем емкостей, куб. м
	Адрес

	город Приозерск

	1
	3
	4 по 2,5
	ул. Красноармейская, 8

	2
	4
	4 по 2,5
	ул. Калинина 41,43

	3
	5
	4 по 2,5
	ул. Гагарина, 4, 6

	4
	6
	4 по 2,5
	ул. Красноармейская, 6

	5
	8
	4 по 2,5
	ул. Калинина, 23

	6
	9
	4 по 2,5
	ул. Калинина, 22, 24, 26, 28

	7
	10
	3 по 2,5
	ул. Ленина, 34

	8
	11
	8 по 2,5
	ул. Ленина, 24, 26, 28, 30

	9
	12
	2 по 2,5
	ул. Калинина, 25

	10
	15
	6 по 2,5
	ул. Чапаева, 20, 22

	11
	16
	4 по 2,5
	ул. Привокзальная, 5

	12
	18
	4 по 2,5
	ул. Калинина, 23-а

	13
	20
	4 по 2,5
	ул. Калинина, 39

	14
	22
	6 по 2,5
	ул. Красноармейская, 17, 19

	15
	23
	6 по 2,5
	ул. Ленина, 70-а

	16
	24
	3 по 2,5
	ул. Кирова, 4,6

	17
	27
	6 по 5,0
	ул. Горького, 32

	18
	28
	6 по 2,5
	ул. Ленина, 60-а

	19
	31
	4 по 2,5
	ул. Чапаева, 26

	20
	32
	6 по 5,0
	ул. Калинина, 29

	21
	54
	4 по 5,0
	ул. Красноармейская, 21

	22
	55
	4 по 2,5
	ул. Калинина, 49

	23
	72
	6 по 2,5
	ул. Маяковского, 3

	24
	73
	ул. Ленина, 70-а
	ул. Комсомольская, 3

	25
	79
	4 по 5,0
	ул. Ленина, 36

	26
	80
	8 по 5,0
	ул. Гагарина, 16

	27
	81
	4 по 5,0
	ул. Северо-Парковая, 3

	28
	84
	6 по 5,0
	ул. Калинина, 20

	29
	97
	8 по 5,0
	ул. Красноармейская, 3

	30
	98
	8 по 5,0
	ул. Гоголя, 30

	31
	105
	8 по 5,0
	ул. Суворова, 36



Газоснабжение индивидуального жилого сектора, капитальной застройки, отопительных и производственных котельных в г. Приозерск возможно осуществить от проектируемой ГРС «Приозерск» и проектируемых межпоселковых газопроводов высокого давления от ГРС «Приозерск» на п. Сторожевое, п. Бурнево, п. Бригадное. 
Часть жителей г. Приозерск, проживающая в многоквартирных жилых домах, в настоящее время осуществляет потребление сжиженного газа на уели приготовления.

Существующие проблемы в системе газоснабжения МО Приозерское городское поселение:

· Отсутствие инфраструктуры газового хозяйства в населенных пунктах.

2.6. [bookmark: _Toc499022200]Характеристика состояния и проблем системы сбора и утилизации ТКО

Услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на территории муниципального образования оказывает муниципальное предприятие Приозерское районное агентство социально-бытовых услуг  (188760, Ленинградская область, г.Приозерск, ул.Комсомольская д.1). 
Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон у п. Тракторное (находится в ведении ООО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области»)
Твердые коммунальные отходы вывозятся на полигон у п. Тракторное (находится в ведении ООО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области»).
Система сбора ТКО – контейнерная.
Услуги по содержанию жилищного фонда оказывают следующие организации:
· МП «Городская управляющая компания» -г. Приозерск, ул. Гагарина, д.12. 
· ООО «Управдом» - г. Приозерск, ул. Ленина, д.60-а.
· ООО «Тандем» -г. Приозерск, ул. Калинина, 39.
· ТСЖ 21 – г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 21. 
· ЖСК-1 – г. Приозерск, ул. Гоголя, д.28. 
· ООО «Партнер-СВ» -г. Приозерск, ул. Суворова, д.35. 
· ТСЖ «Заозерная,д10» - г. Приозерск, ул. Заозерная, д.10. 
· ТСЖ «Гоголя, д1» - г. Приозерск, ул. Гоголя, д.1.
· ООО «Главное управление жилищным фондом». 

Содержание дорог проводится круглогодично в соответствии с графиком производства работ в зимний и летний периоды. В зимнее время график предусматривает очерёдность подсыпки дорог и обработку противогололёдным материалом дорог с автобусным сообщением, уборку снега. В летний период кроме ямочного ремонта проводится мойка бордюрного камня, остановок, уборка мусора, покраска, покос травы, усиление обочин, обеспыливание.
Контракт по содержанию дорог заключен с ГП « Приозерское ДРСУ».
Дороги города распределены по категориям очистки. В первую категорию вошла часть центральных улиц Приозерска, составляющих автобусное кольцо протяженностью  - 8.58 км, площадью 67069 м2. Данный участок прочищается от снега в первую очередь, снежно-ледяные отложения удаляются полностью. 
Расчистка проезжей части дорог второй категории происходит по той же схеме, только содержание дорог производится в снежном накате. Расчистка остальных участков производится прохождением одной единицы спецтехники. Все дороги города окружены зелеными насаждениями. 
Протяженность тротуаров с усовершенствованным покрытием, подлежащая механизированной уборке – 12,2 км. Общая площадь тротуаров, подлежащая ручной уборке – 0,22 тыс. м2.
Общая протяженность автомобильных мостов – 0,12 км.
Среднее расстояние до пункта заправки водой подметально-уборочных и поливомоечных машин –2,7 км. Количество пунктов заправки водой – 1.
Среднее расстояние до пункта разгрузки смета подметально-уборочных машин – 1,17 км. 
Среднее расстояние до свалки снега – 0,98 км. Количество свалок смета –1.
Среднее расстояние до места загрузки песка и противогололедных реагентов – 2,7 км.
Таблица 2.6.1
Спецтехника, использующаяся для осуществления уличной уборки
	Модель
	Базовое шасси
	Объем кузова
	Навесное оборудование
	Год выпуска
	Кол-во

	Летняя уборка

	ПУМ
	ГАЗ-3307
	3,5
	—
	2005
	1

	МТЗ
	—
	—
	щетка
	2010
	2

	МКМ 1903
	УАЗ
	—
	Щетка, водонасос
	2008
	1

	Зимняя уборка

	МКМ 1903
	УАЗ
	—
	Отвал, щетка
	2008
	1

	МДК
	ЗиЛ
	6
	Отвал, щетка
	2004
	1

	КО-829Д
	КАМАЗ
	10
	Отвал, щетка
	2012
	1

	ГС-14.02
	Грейдер
	—
	отвал
	2005
	1

	ДЗ 201.01
	—
	—
	отвал
	2000
	1

	Вспомогательная техника и оборудование

	Амкодор 333В
	—
	—
	—
	2007
	1

	ТО-49Е
	МТЗ
	—
	—
	2006
	4



К твердым коммунальным (бытовым) отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий, других предприятий общественного назначения [4]. К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, собираемые в неканализованных зданиях [4].
Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения, которые определяются путем натурных измерений.
Нормы накопления твердых коммунальных (бытовых) отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения [5]. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту  количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.
Для сбора ТБО населения жилищного фонда применяется контейнерная система (несменяемые сборники) на контейнерных площадках и в мусоропроводах. Периодичность вывоза: ежедневно, 1 раз в неделю, 8 раз в месяц или 6 раз в месяц (см. табл. 2.6.3).
- Для сбора КГО применяется бесконтейнерная система. При бесконтейнерной системе крупногабаритные отходы накапливаются на контейнерной площадке. Вывоз отходов производится не реже 1-2 раз в неделю либо по мере накопления.
Типоразмеры контейнеров, использующихся для сбора ТБО: 0,72 куб.м – 96 единиц.
Спецавтотранспорт, используемый для вывоза отходов, представлен в табл.2.6.2.
Таблица 2.6.2
Спецавтотранспорт для вывоза ТБО
	Модель
	Базовое шасси
	Объем кузова
	Коэффициент уплотнения
	Год выпуска
	Количество
	Количество рейсов в день

	КО 440-4
	ЗИЛ
	10
	2-2,5
	2005
	3
	3-5

	КО-449-02
	КАМАЗ
	22
	3
	2007
	1
	2-3

	КО 440-5
	КАМАЗ
	22
	3
	2005.2008.2011
	3
	2-3

	АС -1К.2
	КАМАЗ
	28
	0
	2012
	1
	1-2

	КО 440-8
	МАЗ
	20
	3
	2013.2016
	2
	2-3

	МТЗ 82(прицеп)
	
	5
	0
	2008
	6
	2-3


Характеристика контейнерных площадок для сбора ТБО на территории Приозерского городского поселения представлена в таблице 2.6.3.
Таблица 2.6.3
Контейнерные площадки для сбора отходов на территории Приозерского городского поселения
	№
п/п
	Наименование
площадок
	Кол-во
площадок
	Количество
контейнеров
объемом 0,72 м3
	Наличие основания
	Наличие ограждения
	Периодичность уборки

	1
	Ул. Комсомольская
(у телеграфа)
	1
	2
	+
	+
	ежедневно

	2
	Крепость «Корела»
	1
	1
	+
	-
	ежедневно

	3
	ул. Леншоссе («Стелла»)
	1
	5
	+
	+
	ежедневно

	4
	Ул. Инженерная (кольцо)
	1
	3
	+
	+
	ежедневно

	5
	ул. Береговая д. 2
	1
	2
	-
	-
	1 раз в неделю

	6
	ул. Бумажников   д. 4
	1
	2
	+
	+
	8 раз в месяц

	7
	ул. Бумажников   д. 18
	1
	2
	+
	+
	8 раз в месяц

	8
	ул. Выборгская д. 4
	1
	2
	-
	-
	6 раз в месяц

	9
	ул. Выборгская д. 25
	1
	2
	+
	-
	6 раз в месяц

	10
	ул. Гагарина д. 25
	1
	2
	+
	+
	8 раз в месяц

	11
	ул. Урицкого д. 3
	1
	2
	+
	+
	ежедневно

	12
	Дачный поселок д. 11
	1
	2
	-
	-
	8 раз в месяц

	13
	Дачный поселок д. 20
	1
	1
	+
	-
	8 раз в месяц

	14
	ул. Декабристов д. 16
	1
	1
	+
	+
	8 раз в месяц

	15
	ул. Декабристов д. 41
	1
	2
	-
	-
	8 раз в месяц

	16
	ул. Железнодорожная д. 26
	1
	2
	-
	-
	6 раз в месяц

	17
	ул. Кокорина  д. 3
	1
	2
	+
	+
	8 раз в месяц

	18
	ул. Кокорина  д. 5
	1
	2
	+
	+
	8 раз в месяц

	19
	ул. Кокорина д. 15
	1
	2
	+
	-
	8 раз в месяц

	20
	ул. Кокорина д. 31
	1
	2
	+
	+
	8 раз в месяц

	21
	ул. Крупская д. 5
	1
	2
	-
	-
	8 раз в месяц

	22
	ул. Ладожская д. 4
	1
	2
	+
	-
	8 раз в месяц

	23
	ул. Ладожская д. 11
	1
	2
	+
	-
	8 раз в месяц

	24
	ул. Ленина д. 42
	1
	2
	+
	+
	ежедневно

	25
	ул. Чапаева д.20 –Ленингр. 20
	1
	4
	+
	+
	ежедневно

	26
	ул. Ленинградская д. 44
	1
	2
	+
	+
	ежедневно

	27
	ул. Леншоссе д. 18
	1
	2
	+
	+
	ежедневно

	28
	ул. Леншоссе д. 35
	1
	1
	+
	+
	ежедневно

	29
	ул. Леншоссе д. 44
	1
	1
	-
	-
	8 раз в месяц

	30
	ул. Леншоссе д. 50
	1
	2
	+
	+
	ежедневно

	31
	ул. Луговая д. 15
	1
	1
	-
	-
	8 раз в месяц

	32
	ул. Матросова д. 3
	1
	2
	-
	-
	ежедневно

	33
	ул. Набережная д. 7
	1
	1
	+
	-
	8 раз в месяц

	34
	ул. Новая  д. 1
	1
	2
	+
	-
	8 раз в месяц

	35
	ул. Новая д. 29
	1
	2
	+
	+
	ежедневно

	36
	ул. Октябрьская д. 3
	1
	1
	-
	-
	8 раз в месяц

	37
	ул. Полевая д. 1
	1
	1
	-
	-
	8 раз в месяц

	38
	ул. Речная д. 19
	1
	2
	+
	-
	8 раз в месяц

	39
	ул. Сокращенная д. 19
	1
	2
	+
	-
	6 раз в месяц

	40
	ул. Сосновая д. 9
	1
	1
	-
	-
	8 раз в месяц

	41
	ул. Сосновая  д. 19
	1
	1
	-
	-
	8 раз в месяц

	42
	ул. Сосновая  д. 21
	1
	1
	-
	-
	8 раз в месяц

	43
	ул. Спортивная д. 1
	1
	2
	+
	+
	ежедневно

	44
	ул. Суворова д. 3
	1
	2
	+
	+
	8 раз в месяц

	45
	Тихий переулок д 13
	1
	4
	+
	+
	8 раз в месяц

	46
	ул. Угловая д. 1
	1
	2
	+
	+
	8 раз в месяц

	47
	ул. Цветкова д. 41
	1
	1
	-
	-
	8 раз в месяц

	48
	ул. Цветкова д. 45
	1
	2
	+
	+
	8 раз в месяц

	49
	ул. Цветкова д. 67
	1
	1
	-
	-
	8 раз в месяц

	50
	ул. Чапаева д. 15-а
	1
	2
	+
	+
	8 раз в месяц

	51
	ул. Чапаева д. 9
	1
	2
	-
	-
	8 раз в месяц

	
	ИТОГО:
	51
	96
	
	
	



Предприятия и организации, расположенные на территории Приозерского городского поселения, решают проблему вывоза отходов самостоятельно – путем заключения соответствующих договоров со специализированными организациями.

Существующие проблемы в системе сбора и утилизации ТКО МО Приозерское городское поселение:

Несмотря на то, что ТКО (ТБО) из жилого фонда являются крупным источником вторичного сырья, практическая реализация селективного сбора полезных компонентов отходов представляет собой сложную проблему, связанную как с организацией сбора, так и с фактической переработкой загрязненного материала, а также с уровнем цен на вторичное сырье соответствующего качества. Наибольший интерес представляет селективный сбор утильных фракций от общественных и торговых предприятий, качество которых выше, чем качество утильных фракций ТКО (ТБО) жилого фонда.

3. [bookmark: _Toc499022201]ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ
3.1. [bookmark: _Toc499022202]Анализ состояния энергоресурсосбережения

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории муниципального образования Приозерское городское поселение необходимо разработать муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».
Требуется разработка актуальной версии Программы. Основной акцент необходимо сделать на установку приборов учета у потребителей коммунальных ресурсов.

Основные цели Программы:
· Обеспечение перехода муниципального образования на энергосберегающий путь развития при обеспечении комфортных условий проживания;
· Оптимизация бюджетных расходов на оплату коммунальных ресурсов;
· Повышение надежности функционирования и развития инженерных систем муниципального образования;

Основные задачи Программы:
· Внедрение энергосберегающих технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования;
· Организация привлечения инвестиций путем заключения энергосервисных договоров;
· Организация оснащения приборами учета потребителей и поставщиков коммунальных услуг;
· Проведение информационно-разъяснительной работы среди потребителей коммунальных услуг;
· Снижение нагрузки на коммунальную инфраструктуру за счет экономии тепловой энергии, электроэнергии и воды. Снижение затрат инвесторов на строительство и реконструкцию коммунальной инфраструктуры в результате общего снижения потребления ресурсов потребителями при реализации ресурсосберегающих мероприятий.

Основные направления реализации программных мероприятий
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:
· в жилищном фонде;
· в системах коммунальной инфраструктуры;
· в бюджетном секторе.
После внедрения первоочередных мероприятий по замене участков тепловых сетей и установке приборов учета у потребителей, в дальнейшем часть финансовых средств, полученных в результате экономии, можно направить на осуществление других энергосберегающих проектов, например: 
· замену устаревшей запорно-регулирующей арматуры, клапанов;
· утепление ограждающих конструкций  зданий;
· замену остекления;
· внедрение автоматизированных узлов управления подключением системы отопления;
· организацию циркуляции в системах горячего водоснабжения жилых зданий.
	
Конечными результатами Программы являются:
· Поставка необходимого количества и качества энергоресурсов, достаточного для поддержания комфортных условий для людей, и осуществление платы за фактически потребленные энергоресурсы;
· Оптимизация расходов объектов и учреждений за счет сокращения затрат на коммунальные услуги;
· Повышение энергетической эффективности работы ресурсоснабжающих организаций;
Оплата гражданами коммунальных услуг в соответствие с фактическим потреблением.

Проблемы
Основными проблемами ресурсосбережения в жилом секторе, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях являются:
· неполный охват потребителей общедомовыми приборами учета и контроля потребления энергетических ресурсов;
· отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий;
· несоблюдение температурных режимов в системе отопления (перетопы);
· отсутствие теплоизоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;
· использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования.

3.2. [bookmark: _Toc499022203]Анализ состояния учета потребления ресурсов
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).
В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.
Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений, а также их ввода в эксплуатацию.
В настоящее время, приборы учета у большей части потребителей отсутствуют. Для потребителей, не оборудованных приборами учета, расчеты за потребляемые энергоресурсы предусмотрены по договорным (расчетным) величинам.

4. [bookmark: _Toc499022204]ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются уровнем  достижения запланированных целевых показателей.
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:
· критерии доступности коммунальных услуг для населения;
· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
· величины новых нагрузок;
· показатели качества поставляемого ресурса;
· показатели степени охвата  потребителей приборами учета;
· показатели надежности поставки ресурсов;
· показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
· показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
· показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. №48 (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 июня 2008 г., регистрационный N 11891; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, №32)
Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.
Таблица 4.1
Целевые показатели Программы
	№ п/п
	Ожидаемые результаты Программы
	Целевые показатели

	1. 
	Система электроснабжения

	1.1. 
	Доступность для потребителей
Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, %

	
	
	Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, %

	
	
	Индекс нового строительства сетей, %

	1.2. 
	Спрос на услуги электроснабжения
Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения
	Потребление электрической энергии, млн. кВт*ч.

	
	
	Присоединенная нагрузка, кВт

	
	
	Величина новых нагрузок, кВт

	
	
	Уровень использования производственных мощностей, %

	1.3. 
	Охват потребителей приборами учета
Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования, %

	
	
	Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД, %

	
	
	Доля объемов  электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, %

	1.4. 
	Надежность обслуживания систем электроснабжения
Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год), ед.

	
	
	Перебои в снабжении потребителей, час/чел.

	
	
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день

	
	
	Износ коммунальных систем, %

	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей, %

	1.5. 
	Ресурсная эффективность электроснабжения
Повышение эффективности работы систем электроснабжения
Обеспечение услугами электроснабжения  новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	Уровень потерь электрической энергии, %

	
	
	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел.

	
	
	Фондообеспеченность системы электроснабжения, руб.

	1.6. 
	Эффективность потребления  электрической энергии
	Удельное электропотребление населения, кВт*ч/чел./мес.

	2. 
	Система теплоснабжения

	2.1. 
	Доступность для потребителей
Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, %

	
	
	Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, %

	
	
	Индекс нового строительства сетей, %

	2.2. 
	Показатели спроса на услуги теплоснабжения
Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения
	Потребление тепловой энергии, Гкал

	
	
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

	
	
	Величина новых нагрузок, Гкал/ч

	
	
	Уровень использования производственных мощностей, %

	2.3. 
	Качество услуг теплоснабжения
	Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»), %

	2.4. 
	Охват потребителей приборами учета
Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования, %

	
	
	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, %

	
	
	Доля объемов  тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, %

	2.5. 
	Надежность обслуживания систем теплоснабжения
Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед.

	
	
	Износ коммунальных систем, %

	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей, %

	
	
	Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, %

	2.6. 
	Ресурсная эффективность теплоснабжения
Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал

	
	
	Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал

	
	
	Удельный расход воды, м3/Гкал

	
	
	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел.

	
	
	Фондообеспеченность системы теплоснабжения, руб.

	
	
	Средняя норма амортизационных отчислений, %

	2.7. 
	Эффективность потребления  тепловой энергии
	Удельное теплопотребления населения, Гкал/м2

	2.8. 
	Воздействие на окружающую среду
Снижение негативного воздействия на окружающую среду
	Объем выбросов

	3. 
	Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство)

	3.1. 
	Доступность для потребителей
Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), %

	
	
	Доля расходов на оплату услуг водоснабжения (водоотведения) в совокупном доходе населения, %

	
	
	Индекс нового строительства сетей, %

	3.2. 
	Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения
Обеспечение сбалансированности систем водоснабжения (водоотведения)
	Потребление воды (водоотведение), тыс. м3

	
	
	Присоединенная нагрузка, м3/сут.

	
	
	Величина новых нагрузок, м3/сут.

	
	
	Уровень использования производственных мощностей, %

	3.3. 
	Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения
Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению
	Соответствие качества воды установленным требованиям, %

	
	
	Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, %

	3.4. 
	Охват потребителей приборами учета
Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования, %

	
	
	Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, %

	
	
	Доля объемов  воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, %

	3.5. 
	Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения
Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения  в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед.

	
	
	Износ коммунальных систем, %

	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей, %

	
	
	Уровень потерь и неучтенных расходов воды, %

	3.6. 
	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения
Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения
Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения  новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/м3

	
	
	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел.

	
	
	Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения, руб.

	
	
	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел.

	3.7. 
	Эффективность потребления  воды и водоотведения
	Удельное водопотребление м3/чел./мес.

	3.8. 
	Воздействие на окружающую среду
Снижение негативного воздействия на окружающую среду
	Объем выбросов

	4. 
	Система газоснабжения

	4.1. 
	Доступность для потребителей
Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, %

	
	
	Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения, %

	
	
	Индекс нового строительства сетей, %

	4.2. 
	Показатели спроса на услуги газоснабжения
Обеспечение сбалансированности систем газоснабжения
	Потребление газа, тыс. м3

	
	
	Присоединенная нагрузка, м3/ч

	
	
	Величина новых нагрузок, м3/ч

	
	
	Уровень использования производственных мощностей, %

	4.3. 
	Охват потребителей приборами учета
Обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, %

	
	
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, %

	4.4. 
	Надежность обслуживания систем газоснабжения
Повышение надежности работы системы газоснабжения  в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед.

	
	
	Износ коммунальных систем, %

	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей, %

	4.5. 
	Ресурсная эффективность газоснабжения
Повышение эффективности работы систем газоснабжения
Обеспечение услугами газоснабжения  новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	Уровень потерь и неучтенных расходов газа, %

	4.6. 
	Эффективность потребления  газа
	Удельное потребление газа, м3/чел./мес.

	4.7. 
	Воздействие на окружающую среду
Снижение негативного воздействия на окружающую среду
	Объем выбросов



Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.
Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.
Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность 
без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.
Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.
Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:
· обеспечение бесперебойного электроснабжения;
· повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь до 7%;
· обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке;

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования  являются:
· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;
· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;
· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования  являются:
· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;
· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:
· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;
· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;
· уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТКО, КГО обеспечит улучшение  экологической обстановки.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:
· обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;
· обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения по частям.


5. [bookmark: _Toc499022205]ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
	
Генеральным планом предусматривается размещение на территории городского поселения, в основном города Приозерск, объектов многоэтажного, среднеэтажного и индивидуального жилищного строительства.

Определение нагрузок
Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей   определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД-34.20.185-94 с учетом пищеприготовления на газовых плитах.
Удельная электрическая нагрузка составит – 0,5 кВт на человека.
Таблица 5.1.
Прогнозируемые электрические нагрузки
коммунально-бытовых потребителей  нового строительства городского поселения
	№
участка
	Наименование
	Население,  чел.
	Нагрузка,  кВт

	
	
	2035 г.
	2020 г.
	2035 г.
	2020 г.

	
	город Приозерск
	
	
	
	

	1
	Многоэтажная и средне этажная застройка.
Индивидуальная застройка с участками.
	
2200

200
	
900

200
	
1100

100
	
450

100

	2
	Малоэтажная застройка
	900
	300
	450
	150

	3
	Малоэтажная застройка
	1600
	800
	800
	400

	4
	Индивидуальная жилая застройка с участками.
	
400
	
200
	
200
	
100

	5
	Индивидуальная жилая застройка с участками.
	
3700
	
100
	
1850
	
50

	
	Всего новое строительство:
	
9000
	
2500
	
4500
	
1250



Таблица 5.2
Прогнозируемые электрические нагрузки
коммунально-бытовых потребителей  городского  поселения
	№
участка
	Наименование
	Население,  тыс. чел.
	Нагрузка,  МВт

	
	
	2035 г.
	2020 г.
	2035 г.
	2020 г.

	1
	город Приозерск – всего, в том числе:
	22,6
	18,6
	11,3
	9,3

	
	- существующий, сохраняемый
жилой фонд.
- новое строительство.
	
13,6
9,0
	
16,1
2,5
	
6,8
4,5
	
8,1
1,3

	2
	п. Бригадное, всего
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	3
	п. Бурнево, всего
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	4
	п. Сторожевое, всего
	0,2
	0,2
	0,1
	0,1

	
	Всего по поселению:
	23,0
	19,0
	11,5
	9,5



Потребление электроэнергии потребителями поселения составит: расчетный срок – 46 млн кВтч в год, на 1 очередь – 33 млн кВтч в год.



Проектируемое электроснабжение
Электроснабжение потребителей Приозерского городского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ОАО «Ленэнерго». Центрами питания будут существующие подстанции ПС 110/35/10 кВ № 166 «Приозерская» и ПС 110/10 кВ № 530 «Приозерский мебельный комбинат».
 В связи с ожидаемым ростом нагрузок, значительным износом оборудования существующей ПС 110/35/10 кВ № 166 «Приозерская»,   потребуется ее модернизация.
Электроснабжение потребителей существующей жилой застройки и садоводств будет осуществляться от существующих сетей 10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ.
Для обеспечения электроэнергией потребителей новых объектов многоэтажного, среднеэтажного и индивидуального жилищного строительства города Приозерск, существующих и проектируемых садоводств в районе поселков Бригадное, Бурнево и Сторожевое потребуется строительство подстанций 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10-0,4 кВ. Также необходимо проводить модернизацию существующих подстанций 10/0,4 кВ и реконструкцию сетей 10-0,4 кВ городского поселения.
 Генеральным планом предлагается разместить в Заречной части города малоэтажные и индивидуальные жилые дома для населения 3000 человек. Электрическая нагрузка этих потребителей  составит ориентировочно 1,5 МВт. Обеспечение электроэнергией потребителей проектируемой застройки в этой части города предлагается обеспечить от новой ПС 110/10 кВ «Судаково», строительство которой намечается   в районе поселка Ларионово.
Таблица 5.3
Технико-экономические показатели системы электроснабжения, согласно Генеральному плану МО Приозерское городское  поселение
	Показатели
	Единица
измерения
	Базовый год
	Первая очередь,
2020 год
	Расчетный срок,
2035 год

	Электроснабжение:
	
	
	
	

	Потребность электроэнергии  на
коммунально-бытовые нужды
	млн кВт
ч
	26
	33
	46

	Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально-бытовые нужды
	кВт
ч
	1320
	1730
	2000
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Развитие теплоснабжения городского поселения предусматривается в соответствии с концепцией социально - экономического развития района до 2020 г. и с учетом реализация проекта газификации района (строительство газопровода высокого давления до поселений) на первую очередь.
  Обеспечение надежного теплоснабжения города на перспективу требует реконструкции существующих и строительства новых источников теплоты и технического перевооружения всех элементов теплового хозяйства.
Значительным стимулом в развитии теплоснабжения поселения явится газификация жилищного фонда природным газом.
Прогнозируемые потребности теплоты  для нужд жилищно-коммунального строительства (ЖКС) по очередности строительства представлены в таблицах 6.1 и 6.2 
Таблица 6.1
Площадки нового строительства
	№
участка
	Наименование
участка
	Население
тыс.человек
	Жилищный фонд тыс. кв. м
	Расход тепла МВт

	I
	Расчетный срок 2035 год

	1
	много- и среднеэтажная застройка
	2,2
	70
	8,5

	
	индивидуальная жилая застройка с участками
	0,2
	6
	0,8

	2
	малоэтажная застройка
	0,9
	28
	3,5

	3
	малоэтажная застройка
	1,6
	52
	6,0

	4
	индивидуальная жилая застройка с участками
	0,4
	16
	2,2

	5
	индивидуальная жилая застройка с участками
	3,7
	178
	24

	
	Всего
	9,0/4,3
	350/200
	45/27

	
	Всего Гкал/ч
	
	
	38,8/23,3

	II
	Первая очередь 2020 год

	1
	много- и среднеэтажная застройка
	0,9
	25
	3,1

	
	индивидуальная жилая застройка с участками
	0,2
	6
	0,9

	2
	малоэтажная застройка
	0,3
	8
	1,4

	3
	малоэтажная застройка
	0,8
	21
	2,1

	4
	индивидуальная жилая застройка с участками
	0,2
	6
	0,8

	5
	индивидуальная жилая застройка с участками
	0,1
	6
	0,7

	
	Всего
	2,5/0,5
	72/18
	9/3

	
	Всего Гкал/ч
	
	
	7,8/2,6


Примечание: под чертой - в том числе, индивидуальное строительство.




Таблица 6.2
Суммарные расходы теплоты
	№
	Потребитель
	Население
тыс.человек
	Жилищный фонд тыс. кв. м
	Расход тепла МВт

	I
	Расчетный срок 2035 год

	
	Новое строительство
	9,0/4,3
	350/200
	45/27

	
	Сохраняемый фонд
	14/1,9
	450/75
	55/10

	
	Всего
	23/6,2
	650/125
	100/37

	
	Всего Гкал/ч
	
	
	86,2/31,9

	II
	Первая очередь 2020 год

	
	Новое строительство
	2,5/0,5
	72/18
	9/3

	
	Сохраняемый фонд
	16,5/2,1
	475/85
	48/11

	
	Всего
	19/2,6
	547/103
	57/14

	
	Всего Гкал/ч
	
	
	49,1/12,1


Примечание: под чертой - в том числе, индивидуальное строительство.

Покрытие тепловых потребностей предусматривается в зависимости от дислокации участков нового строительства:
- для много- и среднеэтажной застройки от существующих реконструируемых или новых котельных;
- для малоэтажной и индивидуальной застройки от автономных источников теплоты (АИТ);
- для отдельных социально значимых объектов от локальных котельных.
Теплоснабжение остальных населенных пунктов поселения и  сезонно проживающего населения сохраняется на существующем уровне.
Теплоснабжение Заречной части города (коттеджное и индивидуальное строительство) предполагается также от АИТ.
Для обеспечения бесперебойной и надежной работы системы теплоснабжения города необходима поэтапная реконструкции и модернизация всех элементов системы теплоснабжения и проведение ряда мероприятий.


	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования  «Приозерское городское поселение» муниципального образования «Приозерский муниципальный район» Ленинградской области на период 2017-2021 годы и на перспективу до 2035 года
ТОМ II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
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Таблица 6.3
Балансы тепловой мощности
	Наименование источника
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Затраты мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резервы/дефициты тепловой мощности источников тепловой энергии, Гкал/ч

	Базовый год 2014

	Котельная МКР-1
	46
	46
	45,779
	0,2212
	1,899
	47,2334
	-3,3534

	Котельная МКР-3
	6,88
	6,88
	6,863
	0,0167
	0,245
	6,8210
	-0,203

	Котельная МКР-4
	14,75
	14,75
	14,709
	0,0413
	0,269
	9,0637
	5,3763

	Котельная Бани
	0,5
	0,5
	0,498
	0,0016
	0,101
	0,3550
	0,042

	Котельная ДРСУ
	1,56
	1,56
	1,553
	0,0075
	0,063
	0,1691
	1,3209

	Котельная ДДИ
	3
	3
	2,99
	0,0094
	0,202
	0,6974
	2,091

	Котельная на ул. Цветкова
	0,5
	0,5
	0,499
	0,0014
	0,017
	0,0655
	0,4165

	Котельная на  ул. Заозерная
	1,61
	1,61
	1,606
	0,0039
	0,040
	0,1745
	1,3915

	2015-2019

	Котельная МКР-1
	54,6
	54,6
	54,379
	0,2212
	1,899
	47,967
	4,513

	Котельная МКР-3
	8,6
	8,6
	8,583
	0,0167
	0,245
	6,961
	1,377

	Котельная МКР-4
	12,04
	12,04
	11,999
	0,0413
	0,269
	9,416
	2,314

	Котельная Бани
	0,5
	0,5
	0,498
	0,0016
	0,101
	0,355
	0,042

	Котельная ДРСУ
	1,56
	1,56
	1,553
	0,0075
	0,063
	0,171
	1,319

	Котельная ДДИ
	3
	3
	2,99
	0,0094
	0,202
	0,697
	2,091

	Котельная на ул. Цветкова
	0,5
	0,5
	0,499
	0,0014
	0,017
	0,066
	0,416

	Котельная на  ул. Заозерная
	1,61
	1,61
	1,606
	0,0039
	0,040
	0,175
	1,391

	2020-2024

	Котельная МКР-1
	54,6
	54,6
	54,379
	0,2212
	1,424
	49,437
	3,518

	Котельная МКР-3
	8,6
	8,6
	8,583
	0,0167
	0,184
	7,171
	1,228

	Котельная МКР-4
	12,04
	12,04
	11,999
	0,0413
	0,269
	9,686
	2,044

	Котельная Бани
	0,52
	0,52
	0,52
	0,0016
	0,051
	0,355
	0,114

	Котельная ДРСУ
	1,04
	1,04
	1,033
	0,0075
	0,032
	0,171
	0,83

	Котельная ДДИ
	1,29
	1,29
	1,28
	0,0094
	0,101
	0,697
	0,482

	Котельная на ул. Цветкова
	0,34
	0,34
	0,339
	0,0014
	0,009
	0,066
	0,264

	Котельная на  ул. Заозерная
	1,02
	1,02
	1,016
	0,0039
	0,02
	0,175
	0,821

	2025-2029

	Котельная МКР-1
	54,6
	54,6
	54,379
	0,2212
	0,950
	51,640
	1.789

	Котельная МКР-3
	8,6
	8,6
	8,583
	0,0167
	0,123
	7,491
	0.969

	Котельная МКР-4
	12,04
	12,04
	11,999
	0,0413
	0,135
	10,087
	1.777

	Котельная Бани
	0,52
	0,52
	0,52
	0,0016
	0,051
	0,355
	0.114

	Котельная ДРСУ
	1,04
	1,04
	1,033
	0,0075
	0,032
	0,171
	0.83

	Котельная ДДИ
	1,29
	1,29
	1,28
	0,0094
	0,101
	0,697
	0.482

	Котельная на ул. Цветкова
	0,34
	0,34
	0,339
	0,0014
	0,009
	0,066
	0.264

	Котельная на  ул. Заозерная
	1,02
	1,02
	1,016
	0,0039
	0,02
	0,175
	0.821



Таблица 6.4
Перспективный топливный баланс
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Этапы

	
	
	Базовый год
2014 г.
	2019
	2020-2024
	2025-2029

	Котельная МКР-1
	Мазут марки М-100,  тн/ условное топливо, тыс. т.у.т
	13755,66/18,85
	-
	-
	-

	
	Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т
	-
	15947,37/18,18
	16438,60/18,74
	17175,44/19,58

	Котельная МКР-3
	Уголь,  тонн/ условное топливо, тыс. т.у.т
	1438/0,82
	-
	-
	-

	
	Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т
	-
	648,21/0,78
	656,52/0,79
	673,14/0,81

	Котельная МКР-4
	Древесная щепа (пл. м3)
	2644,12/0,13
	-
	-
	-

	
	Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т
	-
	114,04/0,13
	114,04/0,13
	122,81/0,14

	Котельная Бани
	Дрова, куб. м/ условное топливо, тыс. т.у.т
	472/0,13
	472/0,13
	-
	-

	
	Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т
	-
	-
	105,26/0,12
	105,26/0,12

	Котельная ДРСУ
	Уголь , тонн/ условное топливо, тыс. т.у.т
	348/0,20
	348/0,20
	-
	-

	
	Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т
	-
	-
	166,67/0,19
	166,67/0,19

	Котельная ДДИ
	Уголь, тонн/ условное топливо, тыс. т.у.т
	560,41/0,32
	560,41/0,32
	-
	-

	
	Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т
	-
	-
	542,90/0,31
	542,90/0,31

	Котельная на ул. Цветкова
	Дрова, куб. м./ условное топливо, тыс. т.у.т
	335/0,09
	335/0,09
	-
	-

	
	Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т
	-
	-
	75,44/0,086
	75,44/0,086

	Котельная на  ул. Заозерная
	Уголь, тонн/ условное топливо, тыс. т.у.т
	208/0,18
	208/0,18
	-
	-

	
	Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т
	-
	-
	149,12/0,17
	149,12/0,17




	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период 2017-2021 годы и на перспективу до 2035 года




Таблица 6.5 
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
	Источник теплоснабжения
	Располагаемая мощность ВПУ, т/ч.
	Фактическая производительность, т/ч

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2024
	2025-2029

	Котельная МКР-1
	15
	70,61
	70,61
	70,61
	70,61
	70,61
	70,61
	70,61

	Котельная МКР-3
	Имеется хим. ВПУ
	8,29
	8,29
	8,29
	8,29
	8,29
	8,29
	8,29

	Котельная МКР-4
	Имеется ВПУ
	14,66
	14,66
	14,66
	14,66
	14,66
	14,66
	14,66

	Котельная Бани
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ДРСУ
	-
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Котельная ДДИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная на ул. Цветкова
	-
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Котельная на  ул. Заозерная
	-
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02



Таблица 6.6
Технико-экономические показатели системы теплоснабжения, согласно Генеральному плану МО Приозерское городское поселение
	Показатели
	Единица
измерения
	Исходный год
	Первая очередь,
2020 год
	Расчетный срок,
2035 год

	Теплоснабжение:
	
	
	
	

	Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды ЖКС, в том числе:
	Гкал/ч
	40
	49,1
	86,2

	автономные источники тепла
	Гкал/ч
	10
	12,1
	31,9
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В целях повышения эффективности реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351, применительно к городским территориям требуется принятие дополнительных мер, направленных:
на создание среды обитания, благоприятной для семей с детьми, включая установление соответствующих требований к градостроительным решениям и объектам социальной инфраструктуры с учетом плотности населения.
Планы развития городских территорий должны быть направлены на решение задачи по обустройству не только самих городов, но и территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в части развития инженерной инфраструктуры (в том числе):
улучшения проектирования жилища, развития и модернизации жилищно-строительной индустрии, снижения стоимости жилищного строительства, широкого применения автономных систем инженерного оборудования жилища;
обеспечить население питьевой водой нормативного качества на основе реконструкции и развития централизованных систем водоснабжения, установки контейнерных сооружений водоподготовки и повышения санитарной надежности водозаборных сооружений.
Согласно требованиям СНИП 2.04.02-84* объединенные хозяйственно- питьевые и производственные водопроводы города Приозерск следует относить к II категории (от 5 до 50 тыс. жителей в населенном пункте).
Для повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) следует предусматривать локальные системы водоснабжения, учтенные в проектах этих объектов. 
При разработке схемы водоснабжения учтено, что надлежит:
централизованные системы водоснабжения проектировать лишь для перспективных населенных пунктов и объектов производства;
для сохраняемых на расчетный период предусматривать реконструкцию существующих водозаборных сооружений (водозаборных скважин, шахтных колодцев, каптажа родников и т.п.) с оборудованием их механизированными водоподъемниками и устройство внутренних водопроводов в отдельных культурно-бытовых и производственных зданиях.
Водоснабжение города организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления города планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.
Запасы подземных вод в пределах муниципального образования по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории города сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.
Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ.
Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.
Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью. 
Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения  заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».
Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.
Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.
Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.
По результатам анализа сведений о системе водоснабжения, планов администрации муниципального образования, программ ресурсоснабжающих организаций рекомендованы следующие мероприятия:

г. Приозерск
На первый этап 2015-2020 год:
· Реконструкция водозабора Ладожского озера;
· [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Реконструкция ВОС (с применением технологии повторного использования промывных вод);
· Установка приборов коммерческого учета;
· Капитальный ремонт водопроводных сетей:
а)	ул. Ленина - 1280 м;
б)	ул. Северопарковая - 479*2=958 м;
в)	ул. Калинина - 635 м;
г)	ул. Кирова - 450 м;
д)	замена стальных внутриквартальных сетей.
· Реконструкция водоочистной станции «Заозёрная»;
· Замена запорной арматуры;
· Строительство новых сетей водоснабжения.
· На второй этап 2021-2024 год:
· Строительство новых сетей водоснабжения;
· Создание системы диспетчеризации и автоматического управления.

Таблица 7.1
 Прогнозные балансы потребления воды г. Приозерска Ленинградской области
	Год
	Балансы водопотребления (тыс. м3/год)
	Среднее водопотребление  тыс. м3/сут
	Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут

	Водозабор № 1

	2014 (фактическое)
	2886,27
	7,91
	10,28

	2020
	1782,74
	4,88
	6,35

	2024
	1884,77
	5,16
	6,71


[bookmark: таб391]Анализ территориальной структуры потребления питьевой воды приведен в таб. 7.2
Таблица 7.2
Анализ территориальной структуры потребления питьевой воды
	№ п.п.
	Наименование населенных пунктов
	Фактическое водопотребление  тыс. м3/год
	Среднее водопотребление  тыс. м3/сут
	Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут

	1
	г. Приозерск, (оз. Ладожское)
	1643,7
	4,503
	5,854

	2
	р. Вуокса
	35,2
	0,096
	0,125

	
	Итого
	1678,9
	4,600
	5,980


Таблица 7.3 
Прогнозные балансы потребления воды г. Приозерска Ленинградской области
	Год
	Балансы водопотребления (м3/год)
	Среднее водопотребление м3/сут
	Максимальное водопотребление, м3/сут

	Скважина Заозерная

	2014 (фактическое)
	1625,10
	4,45
	5,79

	2020
	1003,76
	2,75
	3,58

	2024
	1061,21
	2,91
	3,78


Анализ фактического и ожидаемого потребления питьевой воды позволил сделать следующие выводы: потребление воды на перспективу снижается за счет снижения потерь.
Таблица 7.4
Технико-экономические показатели системы водоснабжения, согласно Генеральному плану МО Приозерское городское поселение
	Показатели
	Единица
измерения
	Базовый год
	Первая очередь,
2020 год
	Расчетный срок,
2035 год

	Водоснабжение:
	
	
	
	

	Суммарное водопотребление – всего,
	тыс. куб.
м/сут
	11,0
	11,0
	12,0

	Производительность водозаборных сооружений
	тыс. куб. м/сут
	11,0
	11,0
	12,0

	Водопотребление в среднем на 1 чел. – всего,
	л/сут
	120
	160-230
	160-230
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Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения приведены в таб. 8.1.
Таблица 8.1.
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод
	№ п.п.
	Наименование населенных пунктов
	Фактическое водоотведение, тыс. м3/год 2014 год
	Расчетное водоотведение, тыс. м3/год 2024 год

	1
	г. Приозерск
	2772,6
	3127,26


Структура существующего и перспективного баланса централизованной системы водоотведения г. Приозерск представлена в таблице 8.2
Таблица 8.2
Структура существующего и перспективного баланса
	№ п.п.
	Год
	Водоотведение

	
	
	Население
	Бюджет
	Прочие

	
	
	тыс. м3/год
	тыс. м3/год
	тыс. м3/год

	г. Приозерск

	1
	2014
	2080,30
	218,87
	473,43

	2
	2020
	2272,46
	239,09
	517,16

	3
	2024
	2346,40
	246,87
	533,99


Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории. 
Расчет производительной мощности определяется как соотношение полной суточной фактической производительности к среднесуточному объему стоков, поступающих на очистные сооружения с учетом прироста численности населения в соответствии с Генеральным планом г. Приозерска Ленинградской области.Результаты расчета требуемой мощности канализационных скважин представлены в таб. 8.3.
Таблица 8.3
Результаты расчета требуемой мощности
	№ п.п.
	Год
	Полная фактическая производительность КОС, м3/сут
	Максимальный объем стоков поступающих на КОС м3/сут
	Резерв производительной мощности, %

	г. Приозерск

	1
	2014
	12000
	9875,01
	17,71

	2
	2020
	12000
	10787,19
	10,11

	3
	2024
	12000
	11138,19
	7,18


Анализ результатов расчета резервов производственных мощностей системы водоотведения, рассчитанных в п. 3.3.3., показал, что при существующих мощностях имеется резерв по производительностям основного технологического оборудования. 
Резерв мощности КОС к 2024 году будет составляет 7 %. Это позволяет направить мероприятия по реконструкции и модернизации, связанные с увеличением производительности, существующих сооружений очистки на улучшение качества сбрасываемой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса очистки стоков.
Имеющийся резерв гарантирует устойчивую, надежную работу всего комплекса систем водоотведения г. Приозерск. 
Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения города Приозерск на период до 2024 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.
Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов;
· капитального строительства;
· постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования;
· реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:
· реконструкция сетей водоотведения;
· реконструкция канализационных насосных станций; 
· строительство новых очистных сооружений;
· реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Таблица 8.4
Технико-экономические показатели системы водоотведения, согласно Генеральному плану МО Приозерское городское поселение
	Показатели
	Единица
измерения
	Базовый год
	Первая очередь,
2020 год
	Расчетный срок,
2035 год

	Канализация:
	
	
	
	

	Общее поступление сточных вод – всего:
	тыс. куб.
м/сут
	9,0
	10,0
	11,0

	Производительность канализационных очистных сооружений
	тыс. куб.
м/сут
	9,0
	10,0
	11,0
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Схемой газоснабжения Приозерского муниципального района, разработанной ОАО «Газпром» ОАО «Промгаз»  в 2005 году, том 3, книга 14 (в составе Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области на период до 2015 г.) предусматривается газификация городского поселения природным сетевым газом.
Газификации городского поселения возможна при  условии реализация проекта «Газопровод-отвод к городу Приозерск Ленинградской области», разработанного ОАО «ГИПРОСПЕЦГАЗ».
Размещение ГРС, трассировка газопровода-отвода, объемы строительства учтены в градостроительной документации – Схема территориального планирования Приозерского муниципального района
Подача природного газа позволит получить высокий социальный и экономический эффект, улучшить качество жизни населения, перевести на газовое топливо источники теплоснабжения.
Направления расходования газа:
- бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);
 - энергоноситель для источников теплоты.
От ГРС газ среднего давления по газопроводам поступит к ГРП, где произойдет снижение давления до низкого. И далее газ низкого давления будет подан непосредственно потребителям. 
Газоснабжение населенных пунктов не обеспеченных природным газом  будет осуществляться сжиженным газом.
Таблица 9.1
Прогнозируемые потребности природного газа  на нужды жилищно-коммунального строительства
	№
	Потребитель
	Количество млн куб. м/год

	
	
	1-я очередь
	Расчетный срок

	1
	Население
	10
	11

	2
	Котельные
	70
	84

	3
	Всего
	80
	95


Газоснабжение Заречной части города предусматривается с учетом сроков и очередности освоения участков строительства. 
Для обеспечения стабильного и надежного газоснабжения поселения и улучшения социальных условий проживания населения необходимо поэтапное осуществление следующих мероприятий. 
Мероприятия на расчетный срок
· увеличение объемов строительства газораспределительных систем от существующей ГРС Приозерск;
· строительство газопроводов среднего давления – 5,3 км, 6 ГРП и окончательная газификация поселения природным газом (прокладка распределительных газопроводов);
· диагностика газораспределительных систем для обеспечения безопасных условий эксплуатации.
Мероприятия на первую очередь
· строительство газопроводов среднего давления – 9,8 км;
· строительство 7 ГРП в городе Приозерск;
· строительство подводящего газопровода от установки СПХР до котельной №1 ООО «ЭнергоРесурс» (объект включен в «Программу газификации Ленинградской областина 2010-2012гг. ОАО «Леноблгаз»).
Таблица 9.2
Технико-экономические показатели системы газоснабжения, согласно Генеральному плану МО Приозерское городское поселение
	Показатели
	Единица
измерения
	Исходный год
	Первая очередь,
2020 год
	Расчетный срок,
2035 год

	Газоснабжение:
	
	
	
	

	Удельный вес газа в топливном балансе (ЖКС).
	%
	нет природ-ного газа

	60
	90

	Потребление природного газа на коммунально-бытовые нужды – всего, в т.ч.:
	млн куб. м год
	
	47
	58

	тепловые источники,
	млн куб. м год
	
	41
	51

	приготовление пищи и горячей воды.
	млн куб. м год
	
	6
	7
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Обращение с отходами в населенных пунктах муниципального образования Приозерское городское поселение планируется осуществлять в соответствии с «Генеральной схемой санитарной очистки муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципального района Ленинградской области».
В соответствии с генеральной схемой санитарной очистки предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех коммунальных отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание на полигоне ТКО.
Учитывая постоянно возрастающий объем отходов, в соответствии с «Генеральной схемой санитарной очистки муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципального района Ленинградской области» существующие в настоящее время нормы накопления отходов в перспективе будут увеличиваться и составят:
Таблица 10.1
Многоквартирный жилищный фонд
	Год
	Население, чел.
	Объем образования ТКО (ТБО), куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТКО (ТБО), куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,72 куб.м при ежедневном вывозе
	Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 6,0 куб.м для сбора КГО

	2016
	18850
	35815,00
	110,39
	161
	146,36
	25

	2018
	18850
	36569,00
	112,71
	165
	149,44
	25

	2020
	18850
	37511,50
	115,62
	169
	153,29
	26

	2025
	18850
	39585,00
	122,01
	178
	161,77
	27

	2035
	18850
	44109,00
	135,95
	199
	180,25
	30


Таблица 10.2
Частный жилищный фонд
	Год
	Население, чел.
	Объем образования ТКО (ТБО), куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТКО (ТБО), куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,72 куб.м при ежедневном вывозе
	Количество контейнеров объемом 0,72 куб.м при вывозе 2 раза в неделю
	Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м

	2016
	300
	444,00
	1,368
	2
	5
	1,814

	2018
	300
	453,00
	1,396
	3
	5
	1,851

	2020
	300
	462,00
	1,424
	3
	5
	1,888

	2025
	300
	489,00
	1,507
	3
	5
	1,998

	2035
	300
	546,00
	1,683
	3
	6
	2,231



ИТОГО по Приозерскому городскому поселению на 2016 год:
К вывозу ежедневно будет накапливаться ТКО (ТБО) многоквартирного жилищного фонда в объеме 110-111 куб.м и ТКО (ТБО) частного жилищного фонда в объеме 1-1,5 куб.м.
Для вывоза КГО при бесконтейнерной системе не реже 1 раз в неделю потребуется от 11 рейсов 1 мусоровоза типа КО-440 с объемом кузова 8 куб.м. Для вывоза КГО при контейнерной системе сбора потребуется количество рейсов мусоровоза типа МСК – в соответствии с количеством установленных контейнеров для сбора КГО.
СЕЗОННОЕ НАСЕЛЕНИЕ
В течение года на территории Приозерского городского поселения пребывает сезонное население в следующем количестве:
Таблица 10.3
Количество сезонного населения
	Месяц
	Количество сезонного населения, чел.

	Январь
	-

	Февраль
	-

	Март
	101

	Апрель
	281

	Май
	989

	Июнь
	2959

	Июль
	4023

	Август
	4156

	Сентябрь
	3005

	Октябрь
	1876

	Ноябрь
	151

	Декабрь
	-



Для дачников среднесуточный объем образования отходов (с учетом того, что на дачных участках не всегда возможно организовать утилизацию органических отходов) составляет столько же, сколько для жителей многоквартирных домов: 
На 2016 год – 0,005 куб.м на 1 человека в сутки.
Следовательно, динамика изменения объемов образования отходов будет выглядеть следующим образом:
Таблица 10.4
Динамика изменения объемов образования отходов будет
	Месяц
	Среднесуточный объем образования отходов, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,72 куб.м при ежедневном вывозе,
	Количество контейнеров объемом 0,72 куб.м при вывозе 2 раза в неделю, min/max
	Объем образования отходов за месяц, куб.м

	Январь
	-
	-
	-
	-

	Февраль
	-
	-
	-
	-

	Март
	0,505
	1/1
	3/3
	15,655

	Апрель
	1,405
	3/3
	7/8
	42,15

	Май
	4,945
	8/10
	22/28
	153,295

	Июнь
	14,795
	22/27
	65/81
	443,85

	Июль
	20,115
	30/37
	88/110
	623,565

	Август
	20,78
	31/38
	91/114
	644,18

	Сентябрь
	15,025
	22/28
	66/83
	450,75

	Октябрь
	9,38
	14/18
	41/52
	290,78

	Ноябрь
	0,755
	2/2
	4/5
	22,65

	Декабрь
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО:
	-
	-
	2686,875



Согласно расчетам, на территории МО Приозерское городское поселение дополнительно к отходам от постоянного населения за сезон может быть образовано порядка 2700 куб.м отходов от сезонного населения. При этом, учитывая динамику изменения количества сезонного населения по месяцам, потребуется установка дополнительных мусоросборных емкостей, наиболее значительное количество – в летние месяцы.



11. [bookmark: _Toc499022211]ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

Общая программа инвестиционных проектов включает:
1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении;
2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении;
3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении;
4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении;
5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении;
6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО;
7. Программа реализации энергосберегающих проектов;
8. Программа установки приборов учета;
9. Программа разработки технической документации.

Полный перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей, указан в таблице 11.1.



	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период 2017-2021 годы и на перспективу до 2035 года




Таблица 11.1
Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта
	Технические параметры проекта
	Срок реализации проекта
	Капитальные затраты, тыс. руб.
	Примечание

	
	
	
	
	Бюджетные средства
	Внебюджетные средства
	

	1. 
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
	−
	−
	−
	−
	−

	1.1. 
	Модернизация ПС 110/35/10 кВ № 166 «Приозерская».
	1 ед.
	1 этап
2017-2021гг.
	−
	−
	

	1.2. 
	Строительство новых трансформаторных подстанций 
10/0,4 кВ:
в городе Приозерск.
	11шт
	1-4 этапы
2017-2035гг.
	2750,00
	5500,00
	

	1.3. 
	Строительство новых трансформаторных подстанций 
10/0,4 кВ:
в садоводствах в районе п. Бригадное,
	3шт
	1-4 этапы
2017-2035гг
	750,00
	1500,00
	

	1.4. 
	Строительство новых трансформаторных подстанций 
10/0,4 кВ: в п. Бурнево.
	1шт
	1-4 этапы
2017-2035гг
	250,00
	500,00
	

	1.5. 
	Строительство новых трансформаторных подстанций 
10/0,4 кВ: в п. Сторожевое.
	2шт
	1-4 этапы
2017-2035гг
	500,00
	1000,00
	

	1.6. 
	Строительство сетей 10 кВ:
в городе Приозерск,
	8,5км,
	1-4 этапы
2017-2035гг
	−
	−
	

	1.7. 
	Строительство сетей 10 кВ: 
в садоводствах в районе п. Бригадное, 
	1,2 км
	1-4 этапы
2017-2035гг
	
	
	

	1.8. 
	Строительство сетей 10 кВ: 
в п. Бурнево.
	5 км
	1-4 этапы
2017-2035гг
	
	
	

	1.9. 
	Строительство сетей 10 кВ: 
в п. Сторожевое.
	1км
	1-4 этапы
2017-2035гг
	
	
	

	2. 
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
	−
	−
	−
	−
	−

	2.1. 
	Установка 2-х котлов RS-D5000 совместно со вспомогательным оборудованием Котельная МКР-1
	8,6 Гкал/ч
	2017 - 2018гг.
	5590,1
	−
	Согласно схеме теплоснабжения
города Приозерска Ленинградской области

	2.2. 
	Установка на котлы ASGX 8000 горелок
R1030A M-.PR.S.RU.А.1.80
Котельная МКР-1
	−
	2019год
	4895,9
	−
	Согласно схеме теплоснабжения
города Приозерска Ленинградской области

	2.3. 
	Установка на котлы VAPOR TTK-125 горелок Weishaupt WG 40 
Котельная МКР-1
	−
	2019 год
	450,0
	−
	Согласно схеме теплоснабжения
города Приозерска Ленинградской области

	2.4. 
	Строительство 19 м. тепловой сети Dy 40 (материал ППУ), 38 м. Dy 50 (материал ППУ), 86 м. Dy 80 (материал ППУ), 25 м. Dy 125 (материал ППУ). Котельная МКР-1
	−
	1 этап:
2017-2019 гг.
	1936,2
	−
	Согласно схеме теплоснабжения
города Приозерска Ленинградской области

	2.5. 
	Замена 4-х котлов KWZ-2000 (6,88 Гкал/ч) на 4 газовых котла RS-D2500 совместно со вспомогательным оборудованием Котельная МКР-3
	8,6 Гкал/ч
	2017-2018гг.
	6417,1
	−
	Согласно схеме теплоснабжения
города Приозерска Ленинградской области −

	2.6. 
	Строительство. тепловой сети Dy 80 (материал ППУ). Котельная МКР-3
	49метров
	2017-2019гг.
	626,5
	−
	Согласно схеме теплоснабжения
города Приозерска Ленинградской области −

	2.7. 
	Замена 4-х котлов на 4 газовых котла RS-D3500 Котельная МКР-4
	12,04 Гкал/ч
	1 этап:
2017-2019 гг
	8477,4
	−
	Согласно схеме теплоснабжения
города Приозерска Ленинградской области −

	2.8. 
	Строительство. тепловой сети Dy 125 (материал ППУ). Котельная МКР-4
	83 метра
	1 этап:
2017-2019 гг
	1186,6
	−
	Согласно схеме теплоснабжения
города Приозерска Ленинградской области −

	2.9. 
	Замена котла на газовый котел RS-D600  Котельная Бани
	−
	1-2 этапы
2020-2024гг.
	443,8
	−
	Согласно схеме теплоснабжения
города Приозерска Ленинградской области −

	2.10. 
	Установка приборов учета тепловой энергии Котельная Бани
	0,52 Гкал/ч
	1-2 этапы
2020-2024гг..
	185,00
	−
	Согласно схеме теплоснабжения
города Приозерска Ленинградской области −

	2.11. 
	Замена 2-х котлов на 2 газовых котла RS-D600 Котельная ДРСУ
	1,04 Гкал/ч
	1-2 этапы
2020-2024гг..
	887,6
	−
	Согласно схеме теплоснабжения
города Приозерска Ленинградской области −

	2.12. 
	Установка приборов учета тепловой энергии Котельная ДРСУ
	−
	1-2 этапы
2020-2024гг..
	185,00
	−
	Согласно схеме теплоснабжения
города Приозерска Ленинградской области −

	2.13. 
	Замена 3-х котлов на 3 котла RS-D500  Котельная ДДИ
	1,29 Гкал/ч
	1-2 этапы
2020-2024гг.
	1232,1
	−
	Согласно схеме теплоснабжения
города Приозерска Ленинградской области −

	2.14. 
	Замена 1 котла на  котел RS-D400  (Котельная на ул. Цветкова
	0,34 Гкал/ч
	1-2 этапы
2020-2024гг..
	393,4
	−
	Согласно схеме теплоснабжения
города Приозерска Ленинградской области −

	2.15. 
	Установка приборов учета тепловой энергии Котельная на ул. Цветкова
	−
	1-2 этапы
2020-2024гг.
	185,00
	−
	Согласно схеме теплоснабжения
города Приозерска Ленинградской области −

	2.16. 
	Замена 3-х котлов   на 3 котла RS-D400 Котельная на  ул. Заозерная
	1,02 Гкал/ч
	1-2 этапы
2020-2024гг.
	1180,1
	−
	Согласно схеме теплоснабжения
города Приозерска Ленинградской области −

	2.17. 
	Установка приборов учета тепловой энергии Котельная на  ул. Заозерная
	−
	1-2 этапы
2020-2024гг.
	185,00
	−
	Согласно схеме теплоснабжения
города Приозерска Ленинградской области −

	2.18. 
	Реконструкция тепловых сетей 
Все котельные
	−
	1-3 этапы
2017-2029гг.
	93666,76
	−
	Согласно схеме теплоснабжения
города Приозерска Ленинградской области −

	3. 
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	−
	−
	−
	−
	−

	3.1. 
	Создание системы диспетчеризации и автоматического управления
	−
	1-2 этапы
2020-2024гг
	12000,00
	−
	Местный бюджет

	3.2. 
	[bookmark: _Toc401759997][bookmark: _Toc401761663]Реконструкция водозабора Ладожского озера с установкой насосов 1-го подъема с системой плавного пуска
	1шт.
	1 этап
2017-2019гг.
	5000,00
	−
	Местный бюджет

	3.3. 
	Реконструкция ВОС (с применением технологии повторного использования промывных вод)
	1шт.
	1 этап
2017-2019гг
	200000,00
	−
	Местный бюджет

	3.4. 
	Замена запорной арматуры
	−
	1 этап
2017-2019гг
	500,00
	−
	Местный бюджет

	3.5. 
	Ремонт участка водопровода
 ул. Ленина 
	1,28км.
	1 этап
2017-2019гг.
	3840,00
	−
	Местный бюджет

	3.6. 
	Ремонт участка водопровода 
ул. Северопарковая 
	0,958км.
	1 этап
2017-2019гг.
	2874,00
	−
	Местный бюджет

	3.7. 
	Ремонт участка водопровода 
ул. Калинина 
	0,635км.
	1 этап
2017-2019гг
	1905,00
	−
	Местный бюджет

	3.8. 
	Ремонт участка водопровода 
ул. Кирова 
	0,45км.
	1 этап
2017-2019гг
	1350,00
	−
	Местный бюджет

	3.9. 
	Замена стальных внутриквартальных сетей.
	−
	1 этап
2017-2019гг
	9000,00
	−
	Местный бюджет

	3.10. 
	Реконструкция водоочистной станции Заозёрная
	1шт.
	1 этап
2017-2019гг
	10000,00
	−
	Местный бюджет

	4. 
	ВОДООТВЕДЕНИЕ
	−
	−
	−
	−
	−

	4.1. 
	Внедрение второй очереди очистки стоков
	1шт
	1 этап
2017-2020гг.
	100000,00
	−
	Местный бюджет

	4.2. 
	Реконструкция оборудования КНС
	4шт
	1-2 этапы
2017-2026гг.
	8000,00
	−
	Местный бюджет

	4.3. 
	Футирование полимерным чулком бетонных канализационных коллекторов:
ул. Калинина 775 м;
ул. Маяковского 303 м;
ул. Карельская 233 м;
ул. Привокзальная 253 м;
ул. Красноармейская 296 м;
ул. Ленина 247 м;
	2,107км
	1 этап
2017-2020гг.
	10535,00
	−
	Местный бюджет

	4.4. 
	Перенаправление стоков ул. Инженерная и ул. Ларионова в городскую канализационную сеть
	1,4 км
	1 этап
2017-2020гг.
	7000,00
	−
	Местный бюджет организации

	5. 
	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
	−
	−
	−
	−
	―

	5.1. 
	Строительство ГРП в городе Приозерск
	13 шт.
	1-3 этапы:
2017-2031 гг.
	−
	−
	В соответствии с перспективой развития Генерального плана

	5.2. 
	Строительство газопроводов среднего давления и окончательная газификация  поселения природным газом (прокладка распределительных газопроводов).
	15,1км
	1-3этапы:
2017-2031 гг.
	−
	−
	В соответствии с перспективой развития Генерального плана

	6. 
	СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТКО
	−
	−
	−
	−
	−

	6.1. 
	Разработать проект рекультивации свалки ТБО и скотомогильника в городе Приозерск
	
	1 этап:
2017-2021 гг.
	В соответствии с заданием на проектирование
	−
	Местный бюджет

	6.2. 
	Рекультивировать свалку ТБО, расположенную в городе Приозерск
	
	1 этап:
2017-2021 гг.
	В соответствии с заданием на проектирование
	−
	Местный бюджет

	6.3. 
	Закрыть и рекультивировать территорию скотомогильника (ямы Беккари), расположенного в городе Приозерск
	−
	1 этап:
2017-2021 гг.
	В соответствии с заданием на проектирование
	−
	Местный бюджет

	6.4. 
	Обеспечить своевременный сбор и вывоз бытовых отходов на полигон ТБО вблизи п. Тракторное (Плодовское сельское поселение)
	−.
	1 этап:
2017-2021 гг.
	В соответствии с заданием на проектирование
	−
	Местный бюджет

	6.5. 
	Организовать централизованный сбор и вывоз отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов
	−.
	1 этап:
2017-2021 гг..
	В соответствии с заданием на проектирование 
	−
	Местный бюджет

	7. 
	ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ
	−
	−
	−
	−
	−

	7.1. 
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	8. 
	ПРОГРАММА УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА
	−
	−
	−
	−
	−

	8.1. 
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	9. 
	ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	−
	−
	−
	−
	−

	9.1. 
	Разработка и ежегодная актуализация схемы электроснабжения
	1 шт.
	2017-2035 гг.
	4100,0
	−
	Местный бюджет

	9.2. 
	Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения 
	1 шт.
	2017-2035 гг.
	3800,0
	−
	Местный бюджет

	9.3. 
	Ежегодная актуализация схемы водоснабжения и водоотведения
	1 шт.
	2017-2035 гг.
	3800,0
	−
	Местный бюджет

	9.4. 
	Ежегодная актуализация схемы газоснабжения
	1 шт.
	2017-2035 гг.
	3800,0
	−
	Местный бюджет

	9.5. 
	Актуализация генеральной схемы санитарной очистки территории
	1 шт.
	2019-2035 гг.
	400,0
	−
	Местный бюджет

	9.6. 
	Ежегодная актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
	1 шт.
	2017-2035 гг.
	3800,0
	−
	Местный бюджет

	9.7. 
	Разработка муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования»
	1 шт.
	2017-2035 гг.
	800,0
	−
	Местный бюджет

	
	ИТОГО по источникам финансирования
	237807,76
	173792,5
	−

	ИТОГО за весь период реализации Программы
	411600,26
	−





12. [bookmark: _Toc499022212]ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
12.1. [bookmark: _Toc499022213]Финансовые потребности для реализации мероприятий системы электроснабжения
	Наименование инвестиционного проекта
	Объем финансирования, тыс. руб.
	1 ЭТАП
	2 ЭТАП
	3 ЭТАП
	4 ЭТАП

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Модернизация ПС 110/35/10 кВ № 166 «Приозерская».
	В соответствии с заданием
	−
	−
	−
	В соответствии с заданием
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Строительство новых трансформаторных подстанций 
10/0,4 кВ:
в городе Приозерск.
	8250,00
	−
	−
	−
	3000,00
	3000,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	2250,00
	−
	−
	−

	Строительство новых трансформаторных подстанций 
10/0,4 кВ:
в садоводствах в районе п. Бригадное,
	2250,00
	−
	−
	−
	−
	2250,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Строительство новых трансформаторных подстанций 
10/0,4 кВ: в п. Бурнево.
	750,00
	−
	−
	−
	750,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Строительство новых трансформаторных подстанций 
10/0,4 кВ: в п. Сторожевое.
	1500,00
	−
	−
	−
	1500,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Строительство сетей 10 кВ:
в городе Приозерск,
	В соответствии с заданием
	−
	−
	−
	В соответствии с заданием
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	В соответствии с заданием
	−
	−
	−
	−
	−

	Строительство сетей 10 кВ: 
в садоводствах в районе п. Бригадное, 
	В соответствии с заданием
	−
	−
	−
	−
	В соответствии с заданием
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Строительство сетей 10 кВ: 
в п. Бурнево.
	В соответствии с заданием
	−
	−
	−
	−
	В соответствии с заданием
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Строительство сетей 10 кВ: 
в п. Сторожевое.
	В соответствии с заданием
	−
	−
	−
	−
	В соответствии с заданием
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	ИТОГО:
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−






12.2. [bookmark: _Toc499022214]Финансовые потребности для реализации мероприятий системы теплоснабжения
	Наименование инвестиционного проекта
	Объем финансирования, тыс. руб.
	1 ЭТАП
	2 ЭТАП
	3 ЭТАП
	4 ЭТАП

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Установка 2-х котлов RS-D5000 совместно со вспомогательным оборудованием Котельная МКР-1
	5590,1
	2800,00
	2790,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Установка на котлы ASGX 8000 горелок
R1030A M-.PR.S.RU.А.1.80
Котельная МКР-1
	4895,9
	−
	−
	4895,9
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	2250,00
	−
	−
	−

	Установка на котлы VAPOR TTK-125 горелок Weishaupt WG 40 
Котельная МКР-1
	450,0
	−
	−
	450,0
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Строительство 19 м. тепловой сети Dy 40 (материал ППУ), 38 м. Dy 50 (материал ППУ), 86 м. Dy 80 (материал ППУ), 25 м. Dy 125 (материал ППУ). Котельная МКР-1
	1936,2
	0,390
	0,390
	0,390
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Замена 4-х котлов KWZ-2000 (6,88 Гкал/ч) на 4 газовых котла RS-D2500 совместно со вспомогательным оборудованием Котельная МКР-3
	6417,1
	3,208
	3,209
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Строительство. тепловой сети Dy 80 (материал ППУ). Котельная МКР-3
	376,00
	125,00
	126,00
	126,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Замена 4-х котлов на 4 газовых котла RS-D3500 Котельная МКР-4
	8477,00
	2825,00
	2826,00
	2826,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Строительство. тепловой сети Dy 125 (материал ППУ). Котельная МКР-4
	713,00
	237,00
	238,00
	238,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Замена котла на газовый котел RS-D600  Котельная Бани
	443,80
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	443,80
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Установка приборов учета тепловой энергии Котельная Бани
	185,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	185,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Замена 2-х котлов на 2 газовых котла RS-D600 Котельная ДРСУ
	887,60
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	887,60
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Установка приборов учета тепловой энергии Котельная ДРСУ
	185,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	185,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Замена 3-х котлов на 3 котла RS-D500  Котельная ДДИ
	1232,10
	−
	−
	−
	−
	−
	1232,10
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Замена 1 котла на  котел RS-D400  (Котельная на ул. Цветкова
	393,40
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	393,40
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Установка приборов учета тепловой энергии Котельная на ул. Цветкова
	185,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	185,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Замена 3-х котлов   на 3 котла RS-D400 Котельная на  ул. Заозерная
	1180,10
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	1180,1
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Установка приборов учета тепловой энергии Котельная на  ул. Заозерная
	185,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	185,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Реконструкция тепловых сетей 
Все котельные
	93666,76
	−
	−
	−
	−
	−
	31222,25
	31222,25
	31222,26
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	ИТОГО:
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−








12.3. [bookmark: _Toc499022215]Финансовые потребности для реализации мероприятий системы водоснабжения
	Наименование инвестиционного проекта
	Объем финансирования, тыс. руб.
	1 ЭТАП
	2 ЭТАП
	3 ЭТАП
	4 ЭТАП

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Создание системы диспетчеризации и автоматического управления
	12000,00
	−
	−
	−
	−
	−
	4000,00
	4000,00
	4000,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Реконструкция водозабора Ладожского озера с установкой насосов 1-го подъема с системой плавного пуска
	5000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Реконструкция ВОС (с применением технологии повторного использования промывных вод)
	160000,00
	4000,00
	4000,00
	4000,00
	4000,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Замена запорной арматуры
	600,00
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Ремонт участка водопровода
 ул. Ленина 
	3340,00
	500,00
	1000,00
	920,00
	920,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Ремонт участка водопровода 
ул. Северопарковая 
	2874,00
	500,00
	500,00
	−
	1375,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Ремонт участка водопровода 
ул. Калинина 
	1605,00
	300,00
	400,00
	450,00
	455,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Ремонт участка водопровода 
ул. Кирова 
	1605,00
	300,00
	400,00
	450,00
	455,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Замена стальных внутриквартальных сетей.
	7500,00
	1500,00
	2000,00
	2000,00
	2000,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Реконструкция водоочистной станции Заозёрная
	8500,00
	1500,00
	2000,00
	2500,00
	2500,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	ИТОГО:
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−




12.4. [bookmark: _Toc499022216]Финансовые потребности для реализации мероприятий системы водоотведения
	Наименование инвестиционного проекта
	Объем финансирования, тыс. руб.
	1 ЭТАП
	2 ЭТАП
	3 ЭТАП
	4 ЭТАП

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Внедрение второй очереди очистки стоков
	90000,00
	10000,00
	20000,00
	30000,00
	30000,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Реконструкция оборудования КНС
	8000,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	8000,00
	
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Футирование полимерным чулком бетонных канализационных коллекторов:
ул. Калинина 775 м;
ул. Маяковского 303 м;
ул. Карельская 233 м;
ул. Привокзальная 253 м;
ул. Красноармейская 296 м;
ул. Ленина 247 м;
	9035,00
	1500,00
	2000,00
	2500,00
	2835,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Перенаправление стоков ул. Инженерная и ул. Ларионова в городскую канализационную сеть
	6000,00
	1000,00
	2000,00
	1500,00
	1500,00
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	ИТОГО:
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−





12.5. [bookmark: _Toc499022217]Финансовые потребности для реализации мероприятий системы газоснабжения
	Наименование инвестиционного проекта
	Объем финансирования, тыс. руб.
	1 ЭТАП
	2 ЭТАП
	3 ЭТАП
	4 ЭТАП

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Строительство ГРП в городе Приозерск
	В соответствии с заданием
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Строительство газопроводов среднего давления и окончательная газификация  поселения природным газом (прокладка распределительных газопроводов).
	В соответствии с заданием
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	ИТОГО:
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−







12.6. [bookmark: _Toc499022218]Финансовые потребности для реализации мероприятий системы сбора и утилизации ТКО
	Наименование инвестиционного проекта
	Объем финансирования, тыс. руб.
	1 ЭТАП
	2 ЭТАП
	3 ЭТАП
	4 ЭТАП

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Разработать проект рекультивации свалки ТБО и скотомогильника в городе Приозерск
	В соответствии с заданием
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Рекультивировать свалку ТБО, расположенную в городе Приозерск
	В соответствии с заданием
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	
	−
	−
	−

	Закрыть и рекультивировать территорию скотомогильника (ямы Беккари), расположенного в городе Приозерск
	В соответствии с заданием
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Обеспечить своевременный сбор и вывоз бытовых отходов на полигон ТБО вблизи п. Тракторное (Плодовское сельское поселение)
	В соответствии с заданием
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Организовать централизованный сбор и вывоз отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов
	В соответствии с заданием
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	ИТОГО:
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−




12.7. [bookmark: _Toc499022219]Финансовые потребности для реализации энергосберегающих мероприятий
	Наименование инвестиционного проекта
	Объем финансирования, тыс. руб.
	1 ЭТАП
	2 ЭТАП
	3 ЭТАП
	4 ЭТАП

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	ИТОГО:
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−







12.8. [bookmark: _Toc499022220]Финансовые потребности для реализации программы установки приборов учета
	Наименование инвестиционного проекта
	Объем финансирования, тыс. руб.
	1 ЭТАП
	2 ЭТАП
	3 ЭТАП
	4 ЭТАП

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	ИТОГО:
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−









12.9. [bookmark: _Toc499022221]Финансовые потребности для реализации мероприятий по разработке тех. Документации
	Наименование инвестиционного проекта
	Объем финансирования, тыс. руб.
	1 ЭТАП
	2 ЭТАП
	3 ЭТАП
	4 ЭТАП

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Разработка и ежегодная актуализация схемы электроснабжения
	4100,0
	500,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00

	Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения 
	3800,0
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00

	Ежегодная актуализация схемы водоснабжения и водоотведения
	3800,0
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00

	Ежегодная актуализация схемы газоснабжения
	3800,0
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00

	Актуализация генеральной схемы санитарной очистки территории
	400,0
	−
	−
	100,00
	−
	−
	−
	−
	100,00
	−
	−
	−
	−
	100,00
	−
	−
	−
	−
	100,00
	−

	Ежегодная актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
	3800,0
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00

	Разработка муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования»
	800,0
	200,00
	−
	−
	−
	−
	200,00
	−
	−
	−
	−
	200,00
	−
	−
	−
	−
	200,00
	−
	−
	−

	ИТОГО:
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−







12.10. [bookmark: _Toc499022222] Финансовые потребности для реализации Программы
	Наименование инвестиционного проекта
	Объем финансирования, тыс. руб.
	1 ЭТАП
	2 ЭТАП
	3 ЭТАП
	4 ЭТАП

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Система электроснабжения
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Система теплоснабжения
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Система водоснабжения
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Система водоотведения
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Система газоснабжения
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Система сбора и утилизации ТКО
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Энергосберегающие мероприятия
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Программа установки приборов учета
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Разработка технической документации
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	ИТОГО:
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
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Объемы  финансирования  инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению,  исходя  из  возможностей  бюджетов и степени реализации мероприятий.
Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней  на  основании законов  Ленинградской области, МО Приозерское городское поселение, утверждающих бюджет.
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Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:
· проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования Приозерское городское поселение организациями;
· проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);
· проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;
· проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации.
Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться совокупной оценке следующих критериев:
· источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);
· технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;
· экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм. 

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса
Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) коммунальных отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).
Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.
Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых  организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию. 
Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.
Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждаются органами государственной власти субъектов РФ  по согласованию с органами местного самоуправления.
Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,   утверждает Правительство РФ.
Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики
Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.
Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.
Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.
Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые  тарифы.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения
В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации  своим Постановлением от  03.05.2001  № 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
[bookmark: sub_1003]Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.
Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.
Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.
Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.
Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5.
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Формирование Программы инвестиционных проектов осуществляется на основании блок-схемы для расчета Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период 2017-2021 годы и на перспективу до 2035 года  (рисунок 13.1).
Оформление схем взаимодействия процессов в модели исполнено в нотации IDEF0 в соответствии с Р 50.1.028-2001 «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования».
Электронная копия Программы представлена в виде:
· одного файла в формате PDF/А (стандарт ISO 19005-1:2005), содержащего полный текст Программы;
· одного файла в формате PDF/А (стандарт ISO 19005-1:2005), содержащего полный текст Обосновывающих материалов;
· одного файла в формате PDF/А (стандарт ISO 19005-1:2005), содержащего полный текст Презентации.

Программа представлена в виде базы данных структурированной и неструктурированной информации.
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Рисунок 14.1 – Модель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
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Система газоснабжения


Установка приборов учета у потребителей


Источники инвестиций, тарифы и доступность Программ для населения


Формы организации проектов


Источники и объемы инвестиций


Управление Программой


Прогноз потребности в каждом из коммунальных ресурсов


Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение по ОКК


Критерии доступности для населения


1 этап – до 1 августа 2011 года


2 этап – до 30 ноября 2011 года


Разработка программного документа


Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ


Разработка технико-экономических обоснований проектов


Разработка обосновывающих материалов к программному документу


Разработка перспективных схем ресурсоснабжения


Орган местного самоуправления


Представительный орган МО


Глава Администрации МО


Организации коммунального комплекса (ОКК)


Орган регулирования МО


Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры


Техническое задание на разработку инвестиционной программы ОКК


Проект инвестиционной программы            Расчет финансовых потребностей


7.Проверка инвестиционной программы:
1.по условиям технического задания
2.расчетов финансовых потребностей


не соответствует


соответствует


Предложения о размере:
1.надбавок для потребителей;
2.надбавок для ОКК;
3.тарифов на подключение для потребителей;
4. тарифов на подключение для ОКК


1. Разработка на основании документов территориального планирования


2. Утверждение


Если отсутствует ПКР СКИ


3. Разработка


4. Утверждение


5. Разработка


6.Предоставление


8.1. Возврат


8.2. 


Обосновывающие материалы к программному документу


Краткая 
хар-ка МО


Перспек-тивные показатели


Характерис-тика и проблемы


Хар-ка соц.-эк. показате-лей МО


Спроса на коммунальные услуги


Коммунальной инфраструктуры


Реализации энерго- и ресурсоснабжения, учета и сбора информации


Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры


Перспективные схемы


Электроснабжения


Теплоснабжения


Газоснабжения


Общая программа проектов


Организация реализации проектов


Потребность в финансировании


Водоснабжения


Водоотведения


Обращения с отходами


Законода-тельства


Обоснование программы реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей


Обоснование программы создания ЕМБИР


Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы


Источники инвестиций


Развития МО


Фин.-эк. состояния ОКК


Бюджет-ных расходов



Анализ


Инвестиционная программа организации коммунального комплекса


Описание действующих систем коммунальной инфраструк-туры


Анализ


Этапы реализации меропрития


Финансовые потребности ОКК, необходимые для реализации мероприятий


Источники финансиро-вания мероприятий


Оценка 


Перечень и описание мероприятий по развитию СКИ, обслуживаемой ОКК


Финансового состояния ОКК


Существующих проблем СКИ


Краткосрочный


Предложения о размерах


Совершенствование системы (реконструкция)


Развитие системы                      (новое строительство)


Сумма затрат на совершенствование системы (реконструкция)


Сумма затрат на развитие системы (новое строительство)


Средства внебюджетных фондов


Бюджетные средства


Тарифов на подключение к СКИ


Надбавок к тарифам для ОКК


Надбавок к тарифам потребителей


Среднесрочный


Долгосрочный


Собственные средства ОКК


тарифов ОКК


0


доступности


эффективности


рисков


Привлеченные средства


Паспорт программы


Исполнительные органы МО / независимые экспертные организации


Исполнительные органы МО / экспертные организации


Глава Администрации МО


не соответствует


Органы местного самоуправления


Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры


3.Экспертиза проекта


4.Рассмотрение проекта


соответствует


1.Принятие решения о разработке


2.Разработка проекта


5.2. Публичное обсуждение


5.1. Доработка проекта


Представительный орган МО


Глава Администрации МО


Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры


6.Утверждение


7.Утверждение
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